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マークの 意味 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本 
製品び損傷したり、本製品、プ U ンタドライバや 
ユーティ IJ ティび正常に動作しなくなる場合びあ 
ります。この表示は、本製品をお使いいただく上 
で必ずお守りいたださたい内容を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

. 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

. 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac 日 S X V 1日.4の画面を使用しています。 


商標 

Apple の名称、 AppleTalk 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 
目 onjour 、 QuickDraw、Safari は Apple Inc . の商標または 
登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は米国マイク□ソフトコーポレー シヨ ンの米国およびその他 
の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての 」 ava 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 

目 SAFE は RSA Security Inc . の米国および 
その他の国における登録商標です。 

ス 

V 




This product includes software developed by the 
University of California , Berkeley , and its contributors . 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ⑥ Operating System 日本語版 
本書では、上記の日 S (オペレーティングシステム）をそれぞれ 
[Windows 2日日0 」 「Windows Server 2日日3 」 「Windows 
XP」「Windows Vista 」 と表記しています。また、これらの 
総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac 日 S X vlO .3 〜 via 4 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


ご注意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、脾社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


モデル名の表記とイラスト 

• 本書では、本製品の製品名を下記のよラに表記しています。 
LP - M 6000 :標準モデル 
LP - M 6000 A : ADF モデル 
LP - M 6000 F :ファクスモデル 
• 本書では、 LP - M 6 日0日 A のイラストを使用して各種手順を 
説明しています。 
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1 設定の前に 



ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明しま 
す。 


動作環境と各部の説明 . 6 

E 口刷環境の確認 . 7 


已 







設定の前に 


動作嚴竟と辅的)説明 


動作嚴竟 


本製品のネットワークインターフェイスの動作環境を説明します。本製品の対応 0 S は、『取扱説明書2使いち編』（冊 
テ）を参照してください。 

じ I 下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


日 S とバージョン 

対応プロトコルおよび印刷サービス 

Windows 2000 

Windows XP * 

WindowsServer 2003* 

Windows Vista * 

• TCP/IP ( LPR、Standard TCP/IP または EpsonNet Print ) 

• IPP 

Mac 日 S X vlO .31 如き 

.AppleTalk (EPSON AppleTalk ) 

. TCP/IP (EPSON TCP / IP 、 Rendezvous 、 Bonjour ) 


* 32 bit /64 bit にタオ応 


重要 


本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設定 
してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。 


各部の名称と働き 


本製品のネットワークインターフェイス各部の名称と機能を説明します。 


( DRJ -4 已コネクタ 



② データ ランプ（緑） 

③ ステータ スランプ（オレンジ) 


① RJ -4 己コネクタ 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ U 日じ(上）を使用してくだ 
さい。 lOBase - T 、] 日日目 ase - TX のどちらでも使えます。 

⑥ データ ランプ(緑） 

接続状態またはデータの受信状態を示します。 

③ ステータス ランプ(オレンジ） 

ネットワークの通信速度を示します。 


② データランプ（緑） 

③ ステータスランプ 
(オレンジ） 

状態 

点灯 

点灯 

1日0巳 ase - TX で接続されている状態 

点滅 

点灯 

1日日巳 ase - TX でデータ受信中 

点灯 

消灯 

1 OBase - T で接続されている状態 

点滅 

消灯 

] 日巳 ase - T でデータ受信中 
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設定の前に 



印刷嚴竟の確認 


本製品の設定を始める前に、 Lil 下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 
わからない用語は用語集を参照してください。 

な 本書99ページ「用語集」 


接続方法の確認と導人手順 


ネットワーク環境で本製品を使うには2つの接続ち法びあります。 iU 下の説明を参考に、どの接続ち法を使用するか決 
定してから導入手順を確認してください。 



長所：サーバ用コンピュータを用意する必要びない 
短所：各コンピュータにネットワーク印刷をするための設 
定び必要 

利用に適した環境： S 日 H 日などのル規模ネットワーク 


E 口而防法の確認 



サーバとプリンタの接続方法決定 


なろ ぺージ 


コンピュータのネットワーク設定 



ネットワーク直接接続 

□— カル接続 

夺 分]。ぺ-ジ 

1 



ネットワークインターフェイスの設定 



EP 刷方法の確認 


^ 分]6ぺ-ジ 

^ 分8ぺ-ジ 



E 口刷をするコンピュータの設定 



コンピュータのネットワーク設定 

26ページ 

^ 分]。ぺ-ジ 



長所：印刷をする各コンピュータ（クライアント）でネット 
ワーク印刷をするための設定び容易 
短所：別途サーバ用コンピュータび必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


ネツトワークインターフェイス 
の設定 


分]6ぺージ 


T 


サーバの EP 刷設定 


分 84 ぺージ 


プリンタの共有設定 


分 84 ぺージ 


直接接続や、サーバ経由接続でサーバと本製品を直接接続する場合は、次に印刷ち法を確認します。サーバ経由接続でサーバと本製 
品を□一カル （ US 巳ケーブル）接続する場合は、『取扱説明書]セットアップ編』（冊テ）を参照してサーバと本製品を接続してく 
ださい。 
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設定の前に 


印刷方法の確認 


直接接続の印刷方法は 0 S によって異なります。 


0 S 

印刷方法 

Windows 2000 

Windows XP * 

Windows Server 2003* 

Windows Vista * 

.EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
. 標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 
. インターネット ( IPP ) 印刷 

Mac 日 S X vl 日. 3 〜 via 4 

• EPSON AppleTalk 
.EPSON TCP/IP 

• Rendezvous (Mac OS X v 1 日. 3 〜] 0.3.9) 

• Bonjour (Mac OS X v 10.4) 


* 32 bit /64 bit に衣1 応 


次に印刷方法の概要と特徴を参考に印刷方法を決定して<ださい。 


巧刷方法の概要と特徴 


EpsonNet Rlnt EP 刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になっても、 IP アドレス 
を自動追従します。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を使用でさます。 

• 印刷データの送信プロトコル （ LPD / EPSON 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選択で 
さます。 

• Windows のスプーラ画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 


標準 TCP/IP EP 刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を使用でさます。 

• イベントビューアを使用して印刷□グ（記録）び取れます。 

• IP アドレスの設定び必要です。 

インターネット EP 刷 (TCP/IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• SSL 通信による印刷データの暗号化びでさます。 

• プ□キシサーバ（外部インターネットに代理接続するサーバ）を越えた場所にあるプ U ンタを使用できます。 

• EPS 日 N ステータスモニタやプ U ンタウインドウロは使用できません。 

• IP アドレスや DNS などの設定び必要です。 

• ルータやプ□キシサーバに巧して、 Po け 63] を利用する設定び必要です。 

• サーバ経由接続の環境では使用でさません。 

EPSON AppleTalk 印刷 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です。 
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設定の前に 


EPSON TCP/IP 巧刷 

• サーバやルータの DHCP 機能によって変更になってち、本製品の IP アドレスを設定し直す必要びありません。 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにすることを推奨します。 

この場合は、ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になって 
も、 IP アドレスを自動追従します。 

• 本製品を固定 IP アドレスで使用するときは、 IP アドレスを手動設定することちでさます。 


Bon jour EP 刷 /Rendezvous 巧刷 

• Mac os X に標準搭載されている印刷方法です。 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにする必要びあります。 

• 本製品の IP アドレスび、サーバやルータの DHCP 機能によって変更になってち、設定し直す必要びありません。 

接続方法と印刷方法び決定したら、コンピュータのネットワーク設定に進みます。 

本書]日ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 
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コンピユータの 
ネットワーク設定 


コンピュータからネットワークインターフェイスの設定や印刷をするには、あらかじ 
めコンピュータにネットワークに関する設定をしておきます。ここでは、その手順を 
説明します。 

お使いの製品びどの日 S に対応しているかは、『取扱説明書2使い方編』（冊テ）で確 
認してください。 


Windows . 11 

Mac OS X . 14 










コンピュータのネットワーク設定 



Windows 

ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定び必要です。 

各プ□トコル（ TCP / IP 、 Microsoft ネットワーク）び組み込まれていることを確認します。確認後、各種アドレスの設 
定びされていることを確認します。 

すでに各プロトコルび利用可能な状態になっている場合は、下のページに進んでください。 

本書] 6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


ンポーネントロ □ トコル)の確認 


必要なコンポーネント（プ□トコル）びコンピュータに組み込まれていることを確認します。 


□ [スタート]をちクリックし、[エクスプ□ーラ]を 
クリックして、表示された画面で[コント□ールパ 
ネル]-[ネットワーク接織の順にクリックします。 

Windows Server 2003 : 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワーク 
接続]の順にク IJ ック 
Windows 2000 : 

[マイネットワーク]をもク U ックして、[プ□パティ]を 
ク I J ック 

Windows Vista : 

[@]一 [ネットワーク]一[ネットワークと共有セ 
ンター]一[ネットワーク接続の管理]をク U ック 


0 [ n — カルエリア接続]をちクリックして、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので、[続 
行]をク IJ ック 



ク 



( D も クリックー ►► 



( D ク U ック 


ブリッジ巧続を) 


ショートカットの巧ぶを) 
刖敝 D ) 

るおの変更 ( M ) 
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コンピュータのネットワーク設定 



下表を参照して、必要なコンポーネントが組み込ま 
れているか確認します。 

本製品のネットワークインターフェイスの設定のみする 
ときは、インターネットプ □ トコルび組み込まれていれ 
ば設定でさます。 

選択した印刷方法によって必要なコンポーネントび異な 
ります。 


印刷方法 

必要なコンポーネント 

EpsonNet Print ( LPR ) 印刷 
標準 TCP/IP ( LPR ) 印刷 
インターネット ( IPP ) 印刷 

インターネットプ □ トコル 
( TCP / IP ) 


• 必要なコンポーネントびすでに組み込まれている場合 
は、コンポーネントにチェックを付けてじ(下のぺージ 
に進みます。 

ぶ本書] 3ぺージ「アドレスの確認」 

• 必要なコンポーネントび組み込まれていなかった場 
合は、[インス!-ール]をク U ックして、コンポーネ 
ントをインス!-ールしてください。インス!-ールのと 
きに、各日 S の CD - ROM を要求されることびありま 
す。 



コンポーネントのチェックが外れている 
場合は、必要なコンポーネントにチェック 
を付けてください。 


liLb で終了です。 
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コンピュータのネットワーク設定 


アドレスの確認 


LPR または IPP 印刷をする場合は、コンピュータに IP アドレスなどの各種アドレスの設定び必要です。各種アドレス 
は、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、 iU 下を参照してください。 

な 本書 8] ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 


D コンポーネントの確認の手順0、日を参考にして、「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面を表示します。 

ぶ本書]]ぺージ「コンポーネント（プ □ トコル）の確認」 



[インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] をダブル 
クリックします。 

Windows Vista : 

[インターネットプ□トコルバージョン 4] をダブルク 
IJ ック 


-日一カルエリア巧沒のブ□バテイ 


因因 




各種アドレスを設定して、 [ OK ] をクリツクします。 


< 51 > 

DHCP サーバや DHCP 機能付さのルータをお使いの環境 
で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り当てるとさ 
は [ IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。 



( D ク U ック 


跑 



コンピュータを再起動します。 


上で終了です。 

次にネットワークインターフェイスを設定します。 

本書] 6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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コンピュータのネットワーク設定 



Mac OS X 


ネットワークインターフェイスの設定やネットワーク印刷をするには、コンピュータにネットワーク設定び必要です。 

各プ□トコル (AppleTalk. TCP/IP) を設定します。プ□トコルを設定するには管理者の権限を持つユーヴーで□グオ 
ンしてください。 

な 本書]4ぺージ 「AppleTalk を設定する」 

本書]己ぺージ 「TCP/IP を設定する」 


Bonjour/Rendezvous を使用して印刷するときは、 IP アドレスを DHCP または Zeroc 日が (APIPA) などで取得して 
ください。設定ち法は下を参照してください。 

本書]己ぺージ 「TCP/IP を設定する」 

すでに各プロトコルび利用可能な場合は、下のページに進みます。 

本書] 6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


• EpsonNet Config ( Web ) を使うには、コンピュータとネットワークインターフェイスに、それぞれ IP アドレスな 

- どの設定が必要です。 

本書1曰ページ 「 TCP / IP を設定する」 

ソフトウェアの詳細は、1ソ下を参照してください。 

な 本書43ぺージ 「 EpsonNet ソフトウェアのご案内」 

. 巳 onjour / Rendezvous で印刷するには、本製品の操作パネルまたは同栖のソフトウェアを使用して、ネットワーク 
インターフェイスの 「 Bonjour 機能」を有効にしてください。詳細は J ^ TF を参照してください。 

な 本書16ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 


AppleTalk を設定する 


EPSON AppleTalk で印刷するときに設定してくださし、 



[システム環境設定]—[ネットワーク]— [ AppleTalk ] タブをクリックします。 


[ AppleTalk ] タブが見当た5ないときは、[場所：]が[自動]になっていることを確認し、[ネットワーク] 

- 画面の[表示：]で[内蔵 Ethernet ] が選択されているかを確認してください。 

なお、[表示：]の項目は、 0 S のバージヨンによって異なります。 


□ [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使胤にチエツ 
クを付け、[今すぐ適用]をクリックします。 


上で終了です。 


0〇〇 


► II すべてを表示1 


ネツトワーク奇巧：〔自動 


3 


表示： I 巧蔵 Ethernet 


: f Applelalk ^ プロキシ Ethernet 


區 


チェック 


ユータ名：XXXのコンピユータ 

("巧巧I巧境投定で巧えることができます> 


AppleTalk ソーン： 


(自動 


③ 


0^変ちできないようにするにはカギをクリックします，アシスタント…) [ 今す‘ 


( D ク U ック 


次にネットワークインターフェイスを設定します。 

な 本書]6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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コンピュータのネットワーク設定 


TCP / IP を設定する 


各種アドレスは、ネットワーク管理者に確認してください。 

各種アドレスびわからないときは、下を参照してください。 

な 本書 8] ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 




[システム環境設定]-[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブをクリックします。 


[ネットワーク]画面の原示:]で[内蔵 Ethernet ] 
を選択します。 


[ TCP / IP ] タブで必要事項を設定します。設定終 
了後、[今すぐ適用]をクリックします。 

各種アドレスなどびわからないとさは、じ(下を参照して 
<ださい。 

な 本書 8] ぺージ r ネットワーク共有に必要な環境と基 
礎知識」 


< 51 > 

.DHCP サーバや DHCP 機能付さのルータをお使いの 
環境で、コンピュータに自動で IP アドレスを割り当 
てるときは [IPv4 を設定：]または [IPv4 の設定：] 
で [DHCP サーバを参照]を選択します。 

• 必要に応じて DNS サーバち設定してくださしパ詳細は 
サービスプ□バイダおよびネットワーク管理ちに確認 
して < ださい)。 



上で終了です。 

次にネットワークインターフェイスを設定します。 

本書] 6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


1已 






















































































o ネツトワークインター 
。フェィスの脱 



コンピュータのプロトコルを設定したら、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、本製品び印刷可能な状態か確認 
してください。本製品びセットアップされていないときは、『取扱説明書]セットアッ 
プ編』（冊テ）を参照してください。 


設定方法の紹介 . 17 

EpsonNet Config で設定する . 18 







ネットワークインターフェイスの設定 



IMT ? 法の紹介 

本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、2つの方法びあります。 
• 本製品の操作パネルで設定する 
• 同捆のソフトウェアを使って設定する 


(参考） SSL 通信による暗号化印刷の設定は、 EpsonNet Confi 旨の Web 版でのみ設定できます。 


本製品の操作ノはルで設定 


本製品のディスプレイの表示を見なびらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します。 

設定できる項目は、各プロトコルの使用有無とアドレスの設定のみです。それ外の項目 ( DNS サーバの登録や SNMP 
など）を設定するときは、同捆のソフトウェアで設定してください。 

操作パネルでの設定方法の詳細は、『取扱説明書2使い方編』を参照して<ださい。 

その後、印刷するコンピュータを設定してください。 

本書26ページ「印刷をするコンピュータの設定」 


こアで設定 


『ソフトウエア CD - ROM 』 に収録の設定ソフトウエアはじ1下の2つです。 

• EpsonNet Easyinstall 

• EpsonNet Confi 呂 

各ソフトウエアの詳細をじ I 下に説明します。 


EpsonNet Easyinstall 

ウイヴード形式で、簡単にアドレスの設定びできるソフトウェアです。本ソフトウェアは『ソフトウェア CD - R 日 M 』 か 
ら起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows では、アドレス設定後にプ U ンタドライバと EpsonNet Print をインス! -- ルして、直接印刷用のプ U ンタ 
ポートを自動作成します。 

Mac OS では、アドレスの設定のみします。 

それ外の項目 （ DNS ヴーバの登録や SNMP 、 Bonjour 名など）の設定は 、 EpsonNet Config で設定してください。 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。 Windows 版 、 Mac OS 版、 
Web 版びあります。 

Windows 版 、 Mac OS 版はコンピュータにインストールしてから使用します。 

インス I -ール手順など詳細は、 LU 下のページに進みます。 

分本書] 8ぺージ [EpsonNet Config で設定する」 

Web 版はネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピュータの Web ブラウヴから起動します。ネットワー 
クインターフェイスの設定のほかに、本製品の消耗品の確認や給紙装置などの設定びできます。ただし Web 版は、ネッ 
トワークインターフェイスおよびコンピュータに IP アドレスび設定されていないと使えません。 

使い方の詳細は、 LU 下のページに進みます。 

分本書己己ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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ネットワークインターフェイスの設定 



EpsonNet Config で設定ずる 


本製品のネットワークインターフェイスの設定には、必ず本製品に同捆の EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 
OS ) をお使いください。 


EpsonNet Config をインストールする 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) のインストール手順を説明します。 
インス I -ールするには、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 


で奏^ • 本夕中の『ソフトウェア CD-R 日 M』 の画面は、実際の表示と異なることがあります。 

.Mac 日 SX 独自のファイルフォーマット 「UNIX ファイルシステム」には対応していません。 

. インス I -- ルしたソフトウェアの削除方法は、 EpsonNet ソフトウェアの削除方法を参照してください。 
な 本書79ぺージ 「EpsonNet ソフトウェアの削除方法」 


D コンピュータに本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

Windows Vista :[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!ル/実行]で発行元び SEIK 日 EPSON であることを 
確認してからク U ック 

Mac OS X : 表示されたアイコンをダブルク U ックしてから、フオルダ内の [Mac OS X ]をダブルクリック 



モデル選択画面が表示されたときは、お使いの機種を選択します。 


0 [ネットワークソフトウェアのインス!ル]をクリックします。 

Windows Vista :[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク U ックしてから、[ネットワークソフトウェアのイ 
ンス I -ール]をク IJ ツク 



[EpsonNet Config (設定ツール)]の mm をクリックします。 


0 この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

Mac OS X では、インス!-ール終了後に[再起動]をクリックします。 


1；1上で終了です。 

次に EpsonNet Config を起動します。 

分本書] 9ぺージ [EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


[EpsonNet] フオルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config V3] フオルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config] をダブルクリックして、ソフトウェアを起動します。 

因夺 

EpsonNet Config 

LU 上で終了です。 

次に設定手順を説明します。 

な 本書2日ページ「設定方法」 


ダブルクリック 


EpsonNet Conf i g ( Windows ) / (Mac OS ) の起動 


ソフトウェアを起動する前に、本製品に用紙や同捆物（トナーなど）を取り付け、印刷可能な状態か確認してください。 

正常に動作することを確認したら、本製品と EpsonNet Config をインス I -- ルしたコンピュータと八ブを LAN ケーブ 
ルで接続して、本製品の電源を入れます。 

印刷可能な状態であることを確認してから、じ(下の手順でソフトウエアを起動してください。 


Windows の場合 

D [スタート](または©)-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-に psonNet] - EpsonNet 
Config V3] - [EpsonNet Config] の順にクリックして起動します。 

Windows Vista :[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので、[続行]をクリック 

'注 Windows Messenger 
M めかヴ FD 巧ぶ2-ティリティ 
リモート アシスた/ス 




m 下の画面が表示されたら、発行元が 「SEIKO EPSON CORPORATION 」 であることを確認して、[ブ□ッ 

-- クを解除する]をクリックしてください。[ブ□ックする]をクリックしたときは 、 EpsonNet Config 

( Windows ) を Windows ファイアウオールに登録してください。 

また市販のファイアウオールソフトウェアをインストールしていると、ファイアウオールソフトウェア関連の画 
面が表示されることがあります。ソフトウェアの取扱説明書を参照して、一時的に通信を許可してください。 
な 本書34ページ「困ったときは」 


わキユリティのままな普ち 


このブ□クラ么モブ□がしちけますか？ 

るお(が： Epson Net Conf ie 


◎ 


I 


①確認 


^発巧元(£): 


SEIKO EPSON CORPORATION 1 


d ) クリック 


I ブ□ッウする(り]〔ブ□ックを賠晚する (U) I I 巧で鹿5する姐] 


Windows ファイアウォールで、このプ□ヴラムでのインターネットやネットワーウからの巧続の受信をブ日ック 

键觀 觀稱鱗^塑機 巧合は' ブロ僅晚することが 


Mac OS X の場合 

n [Macintosh HD] をダブルクリックした後、[アプリケーシヨン]フオルダをダブルクリックします。 


で to み [Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS を起動中の八ードディスクアイコンをダブルクリツ 
— クしてください。 


P1 tSlEl 
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ネットワークインターフェイスの設定 



EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を使って、ネットワークインターフェイスを設定します 。 EpsonNet 
Config ( Windows ) の画面を例に説明します 。 EpsonNet Config (Mac OS ) での手順も同様です。 


み • EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) で表示される画面や設定できる項目は、お使いの製品によって異な 
- ることがあります。 

• 各設定画面とメニューバーの詳細説明は、各 EpsonNet Config のヘルプを参照してください。 

• ネットワークインターフェイスを工場出荷時の状態に戻すときは、 m 下を参照してください。 

な 本書2曰ページ「工場出荷時への戻し方」 



画面のリストで、本製品を選択します。 


ファイルの表示 Qa ? ツール CP ヘルプ(ぶ 


《 EpsonNet EPSON 

•ィ Config _ 

夕 NetworK Device uuuuuuuuub 

か卜 X 獄 XX 000000 00^ 

か卜 XXXXX 000000 oooc 

〔ク u 

[间キ-で居巧の’店綱こ更巧できます: 

JU 1化10も1リん<:! 

m 192.168.1003 

の 192.168.100 .4 

ック I 

TCP/IP 宰化完了 


参考> • ネットワークインターフェイスの IP アドレスが工場出荷時 （192. 1 68. 1 92. 1 68) のままになっていると、 

-- 製品名が表示されないことがあります。このようなとさは、 MAC アドレスで判別してください。また、本 

製品が複数台あるときも MAC アドレスで判断します。 MAC アドレスはネットワークステータスシートで 
確認できます。 

ネットワークステータスシートの出力方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊子）を参照してください。 

• お使いのコンピュータの □ —カルネットワーク外に本製品がある場合は、[ツール]—[オプション]—[探 
索アドレス]でアドレスを指定すると表示されます。 

. IP アドレスが工場出荷時 m 外に設定されている場合、[ブラウザの起動]をクリックすると 、 EpsonNet 
Config ( Web ) が起動します。 

な 本書曰曰ぺージ EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

• 複数台をまとめて設定できます。詳細はヘルプを参照してください。 



[設定開始]をクリックします。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


0 [デバイスのプ□パティ]画面が開いた5、画面左 
側の項目の中か5、設定するプ〇トコルの項目をク 
リックします。 

[ TCP / IP ]- 匯本]と旧日 njour ] の詳細は、下の 
ぺージを参照してください。 

な 本書23ぺージ 「[ TCP / IP ] — [基本]画面」 

巧 本書24ぺージ 「[ TCP / IP ] - [ Bonjour ] 画面」 
それ外の項目の詳細は、ヘルプで確認して<ださい。 


デ K イ义のブロ"ティ 



※接続した機種によっては表示が異なることがあります。 



曰 

曰 
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ネットワークインターフェイスの設定 



[0 K ] をクリックします。 



ク IJ ック 


0 設定び有効になるまで最大3分かかりますので、そ 
の間は本製品の電源を切5ないでください。3分ほ 
どした5、[最新の情報に更新]をクリックして、 
設定値を確認してください。 



上で終了です。 


次に印刷をするコンピュータを設定します。 

本書26ぺージ「印刷をするコンピュータの設定」 
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ネットワークインターフェイスの設定 


プ□パテイ画面の説明 


ここでは[デバイスのプ□パティ]画面の [ TCP / IP ] -隆本]画面と旧 onjour ] 画面を説明します。それ外の項 
目の詳細は 、 EpsonNet Config のヘルプを参照してください。 

本書23ページ 「[ TCP / IP ] — [基本]画面」 

分本書24ぺージ 「[ TCP / IP ]- [目 onjour ] 画面」 

[TCP/IP]- 度本]画面 

IP アドレスに関する項目を設定します。 



※接続した機種によっては表示が異なることがあります。 


IP アドレスの設定方法 


設定項目 

設定内容 

自動 

DHCP または巳日日 TP サーバから IP アドレスを自動取得するとさに選択します。 

本製品の電源を入れるたびにネットワークインターフェイスに割り振られる IP アドレスび変更されま 
す。 

DHCP または巳日日 TP サーバのない環境では使用でさません。設定の詳細は各サーバの取扱説明書 
を参照してください。 

手動 

[IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定するとさに選択します。 

プライベート IP 自動指定 
( APIPA ) による設定 

チェックを付けると、 DHCP サーバびを在しないときや応答びないときに、 IP アドレスび APIPA 
(Automatic Private IP Addressing ) によって自動設定されます。 

IP アドレスの設定ち法び手動の場合、この項目は設定でさません。 

PING による設定 

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定するときにチェックを付けてください。 


IP アドレス設定 


設定項目 

設定内容 

IP アドレス 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。 IP アドレスびわからないとさはじ(下の 
ページを参照してください。 

とす本書34ページ「困ったときは」 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用している IP アドレスと重複しないようにし 
て < ださい。 

工場出荷時は [192.168.192.168] ですび、このままでは使用できません。この IP アドレスを 
使用するとさは、一旦消してから同じ IP アドレスを再入力すると使用可能となります。ネットワー 
クインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 

ヴブネッ h マスク 

ヴブネットマスクを入力します。 

工場出荷時はに己己2已已 .2 己己日]です。 

デフオルトゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータびある場合は、サーバや 
ルータの IP アドレスを入力します。 


設定項目を変更したとさは、設定方法の手順 0 に戻り、変更内容をネットワークインターフェイスに送信してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


[TCP/IP] - [Bonjour ] 画面 

Mac OS X で Rendezvous または目日 njour で印刷するときに設定します。 



※接続した機種によっては表示が異なることがあります。 


基本設定 


設定項目 

設定内容 

Bonjour を使用する 

Rendezvous または Bonjour を使用するときにチェックを付けます。 

巳 onjour 名 

旧 onjour を使用する]にチェックを付けたときに有効になります。 

Rendezvous または Bonjour 上で使用する名前を入力します。半角英数の2文きじ^上己3文き1^( 
下で入力して < ださい。 

プ U ンタ名 

本製品の名前を入力します。半角英数の]文字じ^上 4] 文字！; TF で入力してください。 


設定項目を変更したとさは、設定方法の手順 0 に戻り、変更内容をネットワークインターフェイスに送信してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


工場出荷時への戻し方 


ネットワークインターフェイスに誤った設定をしたときなどで、工場出荷時の状態に戻す必要びあるときは、じ(下の手順 
で戻してください。 


D EpsonNet Config を起動します。 

な 本書19ぺージに psonNet Confi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) の起動」 



画面のリストで、本製品を選択して、[設定開始] 
をクリックします。 



[朽]キーで最新の情綱こぞ巧できます。 


TCP/IP お巧完了 



[管理者設定]—[工場出荷時設定]で r ネッ トワー 
ク I / F 」 の[実行]をクリックします。 



《接続した機種によっては表示が 
異なることがあります。 


その後は「設定ち法」の手順目！;(降を参照してください。 
な 本書2日ページ「設定ち法」 


liLb で終了です。 


2已 
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印刷をずるコンピュータ 
の脱 



ネットワークに接続した本製品で印刷するには、プ U ンタドライバのインス!-ールと 
プ U ンタポートの設定び必要です。 

ここではインス!-ールと設定の手順を 0 S 別に説明します。 


Windows. 2/ 

Mac OS X . 32 
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印刷をするコンピュータの設定 



Windows 

「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。 
各印刷方法の詳細は、 iu 下のページに進みます。 

分本書 27 ぺージ [EpsonNet Print (LPR) で印刷する」 

本書 27 ページ「標準 TCP/IP (LPR) で印刷する」 

本書 3 日ページ「インターネット (IPP) で印刷する」 


EpsonNet Print (LPR ) で巧刷する 


EpsonNet Print ソフトウエアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。 

EpsonNet Print をインス! -- ルしてから、プ U ンタポートの設定やプリンタドライバのインス! -- ルをします。詳細 
は、じ I 下のページを参照してください。 

な 本書 4 己ぺージ [EpsonNet Print の使いち」 


標準 TCP/IP(LPR ) で印刷する 


ここでは、標準 TCP/IP 印刷 (Standard TCP/IP) の設定手順を説明します。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 


Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX] の順にク U ック 
Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Vista : [ @ ] -[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 



0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000/Windows Server 2003 :[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 
Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ック 
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印刷をするコンピュータの設定 


0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ 
リンタを自動的に検出してインストールする]の 
チェックをがして、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[□- カルプ U ンタ]を選択 

[ プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してイン 
ストールする ] のチェックを外して、 [ 次へ ] をク IJ ック 
Windows Vista : 

[□— カルプ U ンタを追加します ] をク U ック 



(3) ク U ック 


B 廝しいポートの作成]を選択します。に tandard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 



0 ク U ック 


(3) ク U ック 


0 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード] 
が表示された5、[次へ]をクリックします。 

Windows Vista :手順日に進む 



クリック 


0 [プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワー 
クインター フェイスの IP ア ドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 

[ ポート名 ] は自動的に入力される文字列のままで、変更 
する必要はありません。 

Windows Vista : 

[ ホスト名または IP アドレス]項目にネットワークイン 
夕ーフェイスの IP アドレスを入力して、 [ 次へ ] をク U ッ 
クしたら手順日に進む 



(D ク U ック 
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印刷をするコンピュータの設定 


何5かの理由で本製品が正しく検出でさなかったとさにの画面が表示されます。このよラなとさは、[標準] 
" 一一 を選択し 、 [EPSON Network Printer ] を選択します。 


ち車 TCP/IP プリンタポートのお加ウィサ— 


ート稱 S げさらにぶ里です。 
デバイスを甜ができませんでした。 


图 


f ) S イスび本》トワ-ウ上じを〕かりません。 W 下の,さ、を植忍してください： 

1. デバイスがオンじな。ている。 

2. ネットワーウび巧結されている。 

3. デバイスが正しく術巧されている。 

4. おのぺづのアドレスび正桂である。 

アドレスカ個違っているとちえられる巧を(ま、辰る]をクリックして、おのペ-ジに戻り、アドレスを倾 E し、ネットワー‘ 
で則の巧を镇巧してください。アドレスび度！!じ正なである巧さは、汝のテV W スのな報を風 R してください。 


CD ク U ツクー 

デ"イスの巧類 

- ( D 選択 

viy ィー/ゾ 

〇 カスタムを） i 雨ら， 



I <戻る® 1[ ホへの) > ][ キヤシたル I 




[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの 
完了]画面が表示された5、[完了]をクリックし 
ます。 



ク IJ ック 


[ディスク使用]をクリックして、本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 


0 CD - ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角で字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


日 S 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2日00 /Windows XP/Windows Server 
2003 /Windows Vista 

WINVISTA _ XP _2 K 

Windows XP Professional x 目 4/ 

Windows Server 2003 x 64 /Vista x 64 

WINVISTA _ XP 64 


で奏^ ソフトウェア CD - ROM によっては、各製品のフォルダ名を入力しなければな5ないことがあります。ソフト 
- ウェア CD - ROM のフオルダを確認して入力してください。 


liLb で終了です。 
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印刷をするコンピュータの設定 


インターネット ( IPP ) で印刷する 


ここでは、インターネット印刷 （ IPP) の設定手順を説明します。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 :[ スタート ]-[ プ U ンタと FAX] の順にク U ック 
Windows 2000 :[ スタート ]-[ 設定 ]-[ プ U ンタ ] の順にク U ック 
Windows Vista : [ @ ] -[ コント □ ールパネル ]-[ プ U ンタ ] の順にク U ック 

つヌイミユージクウ 




分マイコンむ-々 
句 マイわトトゥ 


( D クリック —wo 


••コント□-ルバネル但 ） 1 
かヘルプとサボ-卜お） 

^ がまを） 

〇ファイルをを指定して実巧(を... 


すぺてのブロヴラム巧 ） b 


0ク U ック 



-ルバネル 


剛 |X| 

「ファィル(り 

漏集の 

ま示姐）わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプお） 

夕 

〇 

〇 

ホ户がま’フォルタ’國、 






0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000/Windows Server 2003 :[ プ U ンタの追加 ] をダブルク U ックして、 [ 次へ ] をク U ック 
Windows Vista :[ プ U ンタのインストール ] をク U ック 




0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー 
夕に接続されているプリンタ]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 

Windows 2000 : 

[ ネットワークプ U ンタ ] を選択して、 [ 次へ ] をク IJ ック 
Windows Vista : 

[ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プ U ンタ 
を追加します ] をク IJ ック 


ブリンタの追加ウィサード 


□一カルブリシタまたはネタトワーウブリシ々 

記ちするプリンタの狼目を指ミしてください。 


使巧するプリンタの桂類を;旨ミしてください： 

〇この〕ンビュ-功;巧続されている□-カルプリシが。 

.山 d の6 Iしな化レ—1 ' 

^ネットワ-ク ブリンを、まちはほかの〕ンビュ-をじ撒 f ざれている乃ンが皮' 


0 クリック 




こ揀屏されていねいネットワ—ウプリンタの設定を巧うじは、 


□一カルプリンタのがシヨンを进巧してび巧い。 



[ <戻る(丘）1[か v | i )> J I キャンむレ〕 


;れ 化) > 


( D ク U ック 
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印刷をするコンピュータの設定 


B [インターネット上または自宅/会社のネットワー 
ク上のプリンタに接続する]を選択します。ネット 
ワークインターフェイスの URL をじ TF の書式で入 
力して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[インターネットまたはイントラネット上のプ U ンタに 
接続します]を選択 

ネットワークインターフェイスの URL をじ(下の書式で入 
力して、[次へ]をク U ック 
Windows Vista : 

[停山一隅しているプ U ンタはこの一覧にはありませ 
ん]をク IJ ック 

[共有プ U ンタを名前で選択する]を選択 
本製品の URL をじ(下の書式で入力して、[次へ]をク U ック 

書式） http:// ネットワークインターフェイスの IP 
アドレス： 631/EPS0NJPP_Printer 


プリンタのお加ウィサード 


) をを 

々のる 


プリン》のるおまたはアドレスび不明ね巧さは、プリンタをなますることびできます。 


0 クリック 


C パ旨ミしたプリンタじ接綻するヴリンタを参賜するにはこのオプションを涯巧してじたへ]をクリック唯)： 


る前：|_ 


侧: ¥¥server¥pr inter 

イシタ-ネット上または白ミ/会なのネットワ-ウ上のプリンタ(こ巧続する Jpi- 
URL： 

研： n れ P ソ死 erver ふ mters/ myprinteiV.pmter 


fhttp：//xxx.xxx.xxx.xxx：631 /EPSON IPP PrinlJ^ 一 〔? ) 入力 


I < 戻る电) JO 


ホず > 


J [ キャンた!レI 


(3) ク U ック 


• 上記の EPSONJPP_Printer は工場出荷時の値です。ネットワークインターフェイスの設定値は、ネットワー 
クステータス シー トで確認できます。 

な 『取扱説明書2使い方編』（冊子） 

• 書式を https:// ネットワークインターフェイスの IP アドレス： 443/EPS0N_IPP_Printer とすることで 
SSL 通信による暗号化印刷がでさます。 

な 本書74ページ「印刷データの暗号化（セキュア IPP 印刷)」 


Q [ディスク使用]をクリックして、本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 


0 CD-ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角できで入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD-ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


0S 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2日00 /Windows XP/Windows Server 
2003/Windows Vista 

WINVISTA_XP_2K 

Windows XP Professional x64/Windows Server 
2003 x64/Windows Vista x64 

WINVISTA_XP64 


で奏^ ソフトウェア CD-ROM によっては、各製品のフォルダ名を入力しなければな5ないことがあります。ソフト 
ウェア CD-ROM のフオルダを確認して入力してください。 


liLb で終了です。 
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印刷をするコンピュータの設定 


Mac OS X 


プ U ンタドライバをインス!-ールした 後に、 プ U ンタをセットアップします。 印刷 プ□トコルは、 EPSON AppleTalk . 
EPS 日 N TCP / IP、 Rendezvous (Mac 日 S X v ] 日. 3 )、Bonjour (Mac 日 S X v ] 0.41；(降） の 中から選択で きます。 

D コンピュータに本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をセットして、表示されたアイコンをダブルクリック 
します。 



フオルダ内の [ MacOSX ] をダブルクリックします。 


Q モデル選択画面が表示されたときは、お使いの機種を選択します。 



[カスタムインス!-ール]をクリックします。 



[プリンタドライバ]の mm をクリックします。 


0 画面の指示に従ってインストールを進めます。 

最後に[終了]をク IJ ックしてインストールを終了します。 


次にプ U ンタを追加します。 



本製品の電源が入っていること、 LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 


n [Macintosh HD ] をダブルクリックします。 

r で参考 ） [Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイ]ンを夕'ブルク 
— リックしてください。 


Q [アプリケーション]フオルダをクリックして、[ユーテイリテイ]フオルダをダブルクリックします。 


10 


[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリック 
します。 


11 


[プリンタリスト]またはメッセージ画面で随加] 
をク U ックします。 


m 


プ y ンタ 設定 ユーティリ 
テイ 
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印刷をするコンピュータの設定 


に 


[プリンタブラウザ]画面または[プリンタリスト]で本製品をクリックします。 

Mac 日 S XV ]日.3:[プ U ンタ U スト]画面の一覧から、目的の印刷プ□トコルを選択 


Mac OSXvlO.4 



Mac OSXvlO.3 

f 。 O 〇 _ フリンタリスト_ CD 


Rendezvous _ f ：9«~^の選択 



—— i ブリンタの巧1こ：一股設定 V ^ 


使用プロトコル 

選択する接続または項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

Rendezvous 

Rendezvous 

Bonjour 

Bonjour 


• Mac os X vl 0.4 で本製品が目的の接続方法で表示されていないとさは、下の操作をします。 

- ①[ほかのプリンタ…]をクリックします。 

⑨ 表示された画面で目的の接続を選択します。 

③本製品を選択して、[追加]をクリックします。 

.[EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピュータの [ AppleTalk ] を有効にしてください。 

な 本書14ぺージ 「 AppleTalk を設定する」 

.[EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータとネットワークインターフェイスに IP アドレスなどの情報を 
設定してください。ネットワークインターフェイスの Rendezvous / Bonjour 機能を有効にすることを推奨 
します。 

ぶ本書1曰ページ 「 TCP / IP を設定する」 

• [ Rendezvous ] (Mac OS X vl 0.3) / [ Bonjour ] (Mac 日 S X vl 0.4 iU 降）での印刷は、ネットワーク 
インターフ王イスの Rendezvous / Bonjour 機能が有効になつている必要があります。 

な 本書20ページ「設定方法」 


13 


[追加]をクリックします。 

Mac OSXvlO.4 


Mac OSXvlO.3 


r け O り _ プリンタブラウヴ_ CD 


貧 

透 

な， 

- ' 

デフオルトブラウヴ 

I IP ブリンタ 


巧巧 



名前： [ lp - xxxx-xxxxxx I 

巧巧： [ J 

巧用するドライバ：！ EPSON LP-XXXX 卜 ； j 


@ ほかのプ y ンタ… ）( [追な！) 

--- 

ク IJ ック 



キャンセル ）（ 、 


ク IJ ック 


liLb で終了です。 


33 































































































c 困つたとをは 


ここでは、困ったとさの対処方法を説明します。 


設定や EP 刷に関するトラブル . 3己 

同個のソフトウエア使用時のトラブル . 37 

Mac OS に関するトラブル . 41 
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困ったとさは 


設定や印刷に関するトラブル 


ネットワーク設定びでさない/ネットワーク印刷びでさない 


® 操作パネルで[共通設定]-[ネットワーク設定]-[ネットワーク1/円が[使う]になっていますか？ 

[使わない]び選択されているとネットワーク通信はできません。[使う]に設定してください。 

巧 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 

® ネットワークステータス シー トが EP 刷でさますか？ 

本製品の操作パネルで[共通設定]一[ネットワーク設定]一[ネットワーク1/円を[使ラ]にしていないとネット 
ワークステータスシートび印刷でさません。設定を確認してください。 

な 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 

© TCP/IP で使用するときは、コンピュータと本製品が通信できていますか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認ち法」を参照して、通信でさているか確認してください。 

な 本書96ぺージ 「 PING コマンドによる通信確認ち法」 

通信できていないときは、じ(下の「八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
さは、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？ 

本製品の電源び入っていて、本製品を接続している八ブの、ポートの IJ ンクランプび点打または点滅しているか確認し 
てください。 U ンクランプび消打しているとさは、じ(下のことを確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

上を確認してち通信びでさないとさは、本製品び故障している可能性びあります。『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 
を参照してください。 

© TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？ 

工場出荷時 [192.168.192.168] のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、工場出荷時の値を 
一旦消してから同じ IP アドレスを再入力してください。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環 
境に合わせて必ず変更してください。 


設定する IP アドレスびわか5ない 


© 本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してくださし、。 

ネットワーク管理者びいるとさは、管理者に確認してください。 

本書 8] ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」」 


3 已 







困ったとさは 


設定したI P アドレスび変ねつてしま 


® 操作パネルで[共通設定]-[ネットワーク設赶一 [IP アドレス設定]が[自動]になっていませんか？ 

[自動]にすると、本製品の電源を入れるたびに IP アドレスび変わってしまいます。[自動]で利用するときは、本製品 
の電源を入れる順番を決めるか、電源を常時入れてお<必要びあります。 

巧 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 

® ルータなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、本製品の電源を入れるたびにコンピュータに設定したプ IJ ンタポー 
卜を変更しなければなりません。 

じ(下のいずれかのち法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外の IP アドレスを設定する。 
.DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

.DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 


で参考;> . スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルータなど DHCP 機能を持つ機器の取扱説明書 

— を参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルータ使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アド 
レスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があ 
ります。 


ただし、 Eps 日 nNet Print によるプ U ンタポートの設定や EPSON TCP / IP 、目日 nj 日 ur / Rendezv 日 us 印刷 (Mac OS X 
で目 onjour / Rendezvous を使用のとき）では DHCP 機能び使用できます。 


巧刷に時間びかかる/データの末尾び欠ける 




本製品と接続している八ブの通信モード（全二重/半二重）が合っていますか？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は工場出荷時[自動]になっています。八ブの通信モードび固定されていると本製 
品との通信モードに不整合び発生するため、印刷速度び異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータび欠 
けたりします。八ブの通信モードを確認して、本製品の操作パネルで[共通設定]一[ネットワーク設定] 一 [Link 
Speed ] を変更してください。 

な 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 
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困ったとさは 



同個のソフトウエア使用時のトラブル 


EpsonNet Config ( Windows / Web ) び起動または設定できない 


® ソフトウ ェア インストール後に、プ〇トコルやサービスを変更しましたか？ 

EpsonNet Config ( Windows ) のインス! -- ル後に、コンピュータでプ□トコルやヴービスの追加または削除をする 
と 、 EpsonNet Config ( Windows ) び起動しなくなります。コンピュータのプ□トコルやヴービスを追加または削除 
したときは 、 EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を削除後、再インストールしてください。 

な 本書79ぺージに psonNet ソフトウェアの削除ち法」 

ぶ本書] 8ぺージ EpsonNet Config をインス I ルする」 


® コンピュータにネットワーク設定をしていますか？ 

コンピュータにネットワーク設定をしていないと、 r ネットワークびインス I -- ルされていないため 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を使用することはでさません」といラメッセージび表示されます。 

このメッセージは、じ(下のよラなときに表示されます。 

• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルび組み込まれていない 

• コンピュータに TCP / IP プ□トコルび組み込まれているび、 IP アドレスび正しく設定されていない 
• コンピュータに TCP / IP プ□トコルび組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているび 、 DHCP 
サーバび応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をク U ックすると EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を起動できますび、 TCP / IP の設 
定はできません。お使いのコンピュータのネットワーク設定をしてください。 

な 本書]日ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 

® 本製品に IP アドレスを設定していますか？ 

EpsonNet Config ( Web ) を起動するには、先に EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) / (Mac OS )、 または本製品の操 
作パネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確 
認でさます。 

な 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 

© SSL / TLS 通信設定の暗号強度を [ High ] に設定していませんか？ 

暗号強度を [ High ] に設定すると、2己6ビットをヴポートしているブラウヴでないと EpsonNet Confi 呂 （ Web ) を 
起動できません。ブラウヴの暗号強度の対応ビットをご確認ください 。 Internet Explorers では、[ヘルスー[バー 
ジョン情報]で確認でさます。 

© EpsonNet Config ( Web ) に SSL 通信 ( https ) で接続した際「有効期限が切れている」と表示されませ 
んか？ 

証明書の有効期限び切れている際は、証明書を取得し直して<ださい。証明書の有効期限内に表示されるとさは、本製 
品の時計機能の時刻び正しく設定されているか確認してください。 

© EpsonNet Config ( Web ) に SSL 通信 ( https ) で接続した際「セキュリティ証明書の名前が一致しませ 
ん...」と表示されませんか？ 

自己署名証明書または CSR を作成した際の[コモンネーム]で記述したアドレスとブラウヴに入力したアドレスび一致 
していません。 
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困ったとさは 


設定ソフトウエア起動時に製品名/ IP アドレスび表示されない 


[ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウオールソフトが表示した画面で、[ブ□ックする] 
A や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると通信びできなくなるため、 EpsonNet Easyinstall ( Windows ) または 
EpsonNet Config ( Windows ) で製品名び表示されません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録し 
てください。 

市販のセキュ U ティソフトの中には、じ(下の作業をしてを表示でさないことびあります。そのときは、市販のセキュ IJ 
ティソフトを一旦終了してから、本ソフトウエアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か 5 の通信を受 
け付け 5 れるようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートと 
なることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考え 5 れます。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につさましては、このよラなリスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施 
していたださますよラお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 



[スタート](または®)—[コント□ールパネル]の順にクリックします。 


0 [セキュリティセンター]をクリックします。 

Windows Vista : 

① [Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許 
可]をク IJ ック 

②[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をク IJ ック 
③手順0に進む 



Q [ Windows ファイアウオール]をクリックします。 
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困ったとさは 


0 [例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加] 
をク U ックします。 


0 [EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリッ 
クします。 

EpsonNet Easyinstall ( Windows ) のときは、本製品の 
『ソフトウエア CD-R 日 M 』 内の [EpsonNe 柜 asylnstall . exe ] 
を選択してください。『ソフトウェア CD - ROM 』 を参照する 
には、 CD-ROM をコンピュータにセットして[参照]をク 
IJ ツクしてください。 



( D ク U ック 


ブロクラムのち加 


禦^^^1^壓鑛5»^驟誦するか、一民ま 


プ □ ヴラムの： 


の 曲 1 けかで . インターネット ADS 崎時申込み へ 

一 @nif か巧続アシスタント 
巧 Acrobat Reader 5.0 

过 uu" 0 OK txpress 

[^Picture Viewer 

QQuickTime Player 
<$>QuickTime Updater 
孩 Symantec Anti Virus Client 
.逢 Windows Messenger 

i 



①選択 




V 

バス ： 1 D ： ¥NETUTIL¥ENEZINST¥eninst.exe 

1 [ き賠 ( 昼 )... 


〔スコ-プのををを)…〕 


J I キャン t ル I 


( D ク U ック 


0 [EpsonNet Config ] が[プ□グラムおよびサー 
ビス] に登録され、チェックが付いていることを確 
認した5、 [0 K ] をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall ( Windows ) のときは、 
[ EpsonNetEasylnstall . exe ] び[プ□グラムおよびサー 
ビス] に登録され、チェックび付いていることを確認し 
てから [ OK ] をク U ックしてください。 


上で終了です。 



( D クリック 


39 





















































































困ったとさは 


® IP アドレスを工場出荷時か5変更していますか？ 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスび工場出荷時のままだと、[モデル名]と [ IP アドレス]び表示されない 
ことびあります。[モデル名]と [ IP アドレス]び表示されなくてちネットワークインターフェイスの設定はできます 
び、この場合は MAC アドレスで判別します。 MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address ] 
欄で確認できます。ネットワークインターフェイスを設定すると、正しく表示されるよラになります。 

な 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 

® [通信エラーとする時間]を変更してみてください。 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、[通信エラーと 
する時間]を大きい値に変更してみてください。ただし 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の動作び遅 
くなる（検索に時間びかかります）ためを意してください。 

な 本書2日ぺージ「設定ち法」 


EpsonNet Print を使って巧刷すると、ダイヤルアップ接続画面び表示される 


® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージび表示されます。 

このメッセージび表示されないよラにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよラ設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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困ったとさは 


Mac OS に関するトラブル 


プリンタの追加で本製品び表/示されない 


© プリンタドライバをインストールしていますか？ 

『取扱説明書]セットアップ編』（冊テ)または下のぺージを参照して、プ U ンタドライバをインス I — ルしてくださし、 
な 本書32ぺージ 「 Mac OS X 」 

® コンピュータにネットワーク設定をしていますか？ 

各プ〇トコルによって設定び異なります。下の設定になっているか確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示：]の中から[内蔵 Ethernet ] を選択して、 [ AppleTalk ] 夕 
ブで、 [ AppleTalk 使用]にチェックび付いているか。 

な 本書]4ぺージ 「 AppleTalk を設定する」 

• EPSON TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスび設定されているかネットワークイン 
夕ーフェイスに工場出荷時じ(外の正しい IP アドレスび設定されているか。 

ぶ本書]己ぺージ 「 TCP / IP を設定する」 

• Rendezvous (Mac OS X vl 0.3) および日日 njour（Mac OS X v ] 日. 4 iU 降）の場合 

EpsonNet Config (Mac OS ) [ネットワーク l / F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ] - [ Bonjour ] で旧日 11 り 11 「を 
使用する]にチェックび付いているか。 

な 本書2日ぺージ「設定ち法」 


Rendezvous / 目 onjour で巧刷できない 


® 大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

Rendezvous / 巨 onjour では、大きなデータや用紙を印刷するときに、多くの HDD の空き容量を必要とすることびあり 
ます。 

EPSON TCP / IP 印刷は、 Rendezvous / Bonjour に比べて同等かあるいはより少ない HDD の空き容量で印刷び可能 
です（必要とする HDD の空さ容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します)。 

な 本書32ぺージ 「 Mac OS X 」 
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0 その他の厥 u な機能の紹介 



ここでは、本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 に収録の各ソフトウェアの詳細や、エ 
プソンのネットワークソフトウエアを説明します。 


EpsonNet ソフトウ王アのご案内 . 43 

EpsonNet Print の使し、方 . 45 

EpsonNet Config ( Web ) の使し、方 . 己己 

プリンタ情報の確認機能 ( Windows ). 62 
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その他の便利な機能の紹介 



EpsonNet ソフトウエアのご案内 

ここでは、本製品で使用でさる各種ネットワーク関連のソフトウエアを紹介します。 

EpsonNet ソフトウエアのインス I -- ルやダウン□-ドの方法は、下のぺージを参照してください。 
な 本書44ぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 



Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウエアです。 0 S 標準搭載の印刷方法じ I 外で印刷するときに 
使用します。 


•直接 EP 刷ソフトウェアに psonNet Print ) cd-rom 収録 

• スプーラ画面にプ u ンタのステータスを表示でさます。 

• IP アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスび DHCP 機能によって自動的に割り当て 
られてわ、プ U ンタポートの設定変更び不要です。 

• ルータを越えた場所にあるプ U ンタ（別セグメントのプ U ンタ）を LPR プ U ンタとして使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / EPS 日 N 拡張/ RAW ) を使い分けることで、印刷の速さを3段階から選べます。 
な 本書4己ぺージ [EpsonNet Print の使い方」 



本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピュータから設定するとさに使用するソフトウェアです。 

•簡易ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Easylnstall)CD-ROM 収録 

ウィヴード形式で、簡単にアドレスの設定びできるソフトウェアです。 Windows 版と Mac 日 S 版びあり、本製品の『ソ 
フトウェア CD - ROM 』 から起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではアドレス設定後にプ U ンタドライバと EpsonNet Print をインス I -- ルして、直接印刷用のプ U ンタポ ー 
卜を自動作成します。 

Mac OS ではアドレスの設定のみします。 

それ外の項目 （ DNS ヴーバの登録や SNMP 、 Bonjour 名など）を設定するときは 、 EpsonNet Config で設定して 
<ださい。 

•ネットワーク設定ソフトウ：!:アに psonNet Config ( Windows)/(Mac OS ) 版) cd-rom 収録 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプ□トコル（ TCP / IP 、 AppleTalk 、 SNMP ) などび設定できるソフト 
ウェアです。 

分本書] 8ぺージ [EpsonNet Config で設定する」 

•ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Config ( Web ) 版） 

ネットワークインターフェイスに内蔵されているソフトウェアです。 

ネットワーク上のコンピュータで、 Web ブラウヴから起動します。ネットワークインターフェイス設定（ TCP / IP 、 
AppleTalk など）とプ U ンタ設定（消耗品の確認や給紙装置の設定など、各種の確認•設定）びでさます。 

EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよび〕ンピュータに IP アドレスび設定されていない 
と使えません。初めて設定するときは EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお使いください。 

分本書己己ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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その他の便利な機能の紹介 



弊社では、オフィスの中で効率的または効果的にエプソン製プ U ンタを使用いただくための、ネットワーク管理ソフトウェ 
アを提供しています。印刷だけでなく、 I -ータルなプ U ンタ管理を含めて提案していますので、ぜひ活用ください。 
各ソフトウェアの入手方法は、下のページを参照してください。 

な 本書44ぺージ 「 Epson Net ソフトウェアを入手するには」 

•プリンタドライバ導入支援ソフトウェアに psonNet InstallManager ) 

ネットワークプ U ンタのドライバインス!-ールからプ U ンタポートの設定までを、自動的に実行するインス!-ールパッ 
ケージを作成でさるソフトウェアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプ U ンタドライバのパッケージを一括して作成でさ、作成したインス I -ール 
パッケージをクライアント側のコンピュータで実行するだけでクライアントの印刷環境び作成されます。そのため、管理 
者びしているプ U ンタドライバ配布やインス I -ール作業を大幅に軽減します。またプ U ンタドライバだけでなく、 
EPSON ステータスモニタまたは EPSON プ U ンタウィンドウ！3なども同時にパッケージ化できます。 

•ネットワークデバイスの監視と管理用ソフトウェア (Offirio SynergyWare PrintDirector ) 

社内/学校内ネットワーク（イントラネット）上のデバイス（プ U ンタやコピーシステム）の監視や管理（消耗品残量な 
ど）と、各クライアントからの印刷実行状況などを記録して集計/出力することびでさるソフトウェアです。集計した □ 
グを活用することで、社内/学校内の無駄な印刷コストを削減し、効果的な印刷環境の構築に役立てることびできます。 
Offirio SynergyWare PrintDirector の評価版をエプソンのホームぺージからダウン□—ドできます （ http :// 
www . epson . jp /)。 


EpsonNet ソフトウエアを入手するには 


入手するには、本製品に同捆の『ソフトウェア CD - ROM 』 から[ネットワークソフトウェアのインス!-ール]を選択し 
て、入手したいソフトウェアを選択します。表示された URL からソフトウェアをダウン□ー ドします。 

ソフトウェアと一緒に各ダウン□ー ドサイトに掲載の取扱説明書わ入手して<ださい。入手した取扱説明書の内容を確認 
してから、各ソフトウェアを設定してください。 
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その他の便利な機能の紹介 



EpsonNet Print の使い方 


EpsonNet Print は、ネットワークに接続したエプソン製プ U ンタに Windows から TCP / IP 直接印刷をするためのソ 
フトウェアです。 

本ソフトウェアをインス! -- ルしなくても Windows 標準 LPR を使用して TCP/IP 直接印刷ができます。ただし、 IP 
~^アドレスの自動追従やステータスの表示など、本ソフトウエア固有の機能は使用でさません。 



本ソフトウエアを使用するための手順を説明します。 


1 

EpsonNet Print のインストール 

な 本書46ぺージ 「EpsonNet Print のインストール」 

本ソフトウエアを使用するコンピュータにインス1-ールします。 



2 

コンピュータの設定 

ぶ本書47ぺージ「コンピュータの設定」 

本ソフトウェアのプ IJ ンタポート [EpsonNet Print PortJ を作成してから、プ U ンタドライバをインス! -- ルします。 

①プ IJ ンタポートの作成 
③プリンタドライバのインス1-ール 


セットアップ中の製品探索ち法の変更や、印刷データの送信ち法を変更するときは、下を参照してください。 
本書己]ページ「その他の機能」 
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その他の便利な機能の紹介 


EpsonNet Print のインストール 


EpsonNet Print をインス!ルすると新しいプ U ンタポート (EpsonNet Print Port ) び作成され、ネットワーク直接 
印刷びでさるよ5になります。 

インス I -ールするには、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

インス I ルしたソフトウエアの削除は、 EpsonNet ソフトウエアの削除方法を参照してください。 

一一 ^ な 本書79ぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアの削除方法」 


重要 


本ソフトウェアは、旧印刷用ソフトウェアの EpsonNet Direct Print Version 1 .0 または Version 2. X と同じコン 
ピュータにインストールでさません。 

EpsonNet Direct Print Version 1 .0 をお使いの場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか 5 本ソフトウェアを 
インストールしてください 。 EpsonNet Direct Print Version 2. X をお使いの場合は、本ソフトウェアのインストー 
ル中に警告メッセー ジを表示しますので、 画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. X を削除してくだ 
さい。 


D コンピュータに本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をセットします。 

Windows Vista :[自動再生]画面の[プ□グラムのインストール/実行]で発行元び SEIK 日 EPSON であることを 
確認してからク U ック 

0 [ネットワークソフトウェアのインストール]をクリックします。 

Windows Vista :[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク U ックしてから、[ネットワークソフトウェアのイ 
ンストール]をク IJ ック 

Q [EpsonNet Print (直接 EP 刷ツール)]のをクリックします。 



この後は、画面の指示に従ってインストールしてくださし、。 


liLb で終了です。 


次にコンピュータを設定します。 


46 











その他の便利な機能の紹介 


コンピュータの設定 


セットアップを始める前に、コンピュータに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

本書]日ぺージ「コンピュータのネットワーク設定」 

また、本製品に工場出荷時 （] 92.168 .192.168) じ I 外の IP アドレスび設定されていることわ確認してください。本 
製品の IP アドレスはネットワークステータスシートを印刷すると確認でさます。ネットワークステータスシートの出力 
方法は、『取扱説明書2使い方編』（冊テ）を参照して<ださい。 


( ブ U ソタル— h の相^6 ) 

プ U ンタポート (EpsonNet Print Port ) を作成した後、プ U ンタドライバをインス! -- ルします 。 Windows XP の 
画面で説明します。 


n [スタート]—[コント □ ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ック 
Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Vista : [ @ ] -[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


つヌイミユージクウ 

がペィシト ^ マィコンピュ-夕 

_ S 7ィネゥトワーク 

巧^クリック - ント□-ル"ネル<0 J 

かヘルプとサポ-卜お） 

がま③ 

〇ファイルをを指定して実行(田... 


すぺてのブ a ヴラム(の^ 



阴□ヴゎ生）喊シャット巧ゥソの 





0 [プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 /Windows Server 2003 :[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 
Windows Vista :[プ U ンタのインストール]をク U ック 






( D ク U ック 
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その他の便利な機能の紹介 


0 [このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリン 
夕を自動的に検出してインストールする]のチエッ 
クを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows 2000 : 

[□ーカルプ IJ ンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプ 
U ンタを自動的に検出してインス!-ールする」のチエッ 
クを外して、[次へ]をク U ック 
Windows Vista : 

[□— カルプ U ンタを追加します]をク U ック 


ブ y ンタのお加ウィサード 

D の クリック 

g だ茲。 


するプリンタの桂類を;旨定してください： 

おの コンビ： L- 如:巧爲きれている日-わルブリンが战 

ブアシドプレイ巧応プリンタを自か的に巧化してイシストールする姐） 
りプリンタ、またはほかの]ンピュータじ巧続されているプリシタの 


E プラヴァ: 
つ;!^ -。：) 


( D チェックを外す 




刘ンタの設ミを巧うには、 



@ク U ック 


B 廝しいポートの作成]を選択します 。 [EpsonNet 
Print Po け]を選択して、[次へ]をクリックします。 

お使いの Windows によっては [ Windows セキュ U テイ 
の重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除す 
る]をク IJ ックしてください。 


プリンタの追加ウィサード 


ブリンタポートの这巧 

]シむ-夕はポ-卜を介してプリン》と通 t します。 

プリン》のボ-卜を规 R してください。ボートび一度じねい巧をは、巧しいポ-卜を巧巧できます。 



〇汝のポ-卜をほ用(が: 



(]) ク U ック @ク11ック 


0 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 

本製品び表示されないとさは、本製品の電源び入ってい 
るか確認して[再検索]をク U ックするか、[ポート直接 
入力]をク IJ ックしてアドレスを指定してください。 



( D クリック 


• [ポート直接入力]の詳細は、 J ; rF を参照してください。 

- な 本書曰2ページ「アドレスを直接指定する」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定します。 
本書已1ページ r 探索方法を変更する」 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したとさやポートの追加中に本製品の電源を入れたとさは、 
[再検索]をクリックしてください。 

• 手順 0 で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブ□ックする]を選択したとさは、コ 
ンピュータと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンタのみを表示します。異なるネットワー 
クアドレスのプリンタを表示するときは、[コント□ールパネル]の [ Windows ファイアウオール]で設定 
を変更してください。 


48 






















































その他の便利な機能の紹介 


0 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通 
常は変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表を参照してください。 



ク IJ ック 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択できます。ネットワークインターフェイスの設定に応じて、 
(下の項目び選択でさます。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータと本製品び同ーセグメント内にあり、ネットワークインターフェイス 
の [ IP アドレスの設定ち法]び[自動]のとさに選択することをお勧めします。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アドレスび自動 
的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるたびに使用するコンピュータのポート名を変 
要する必要びありません。 

IP アドレス（固定） 

ネットワークインターフェイスび固定アドレスのとさに選択することをお勧めします。 

DNS 登録名 

DNS サーバにネットワークインターフェイスのホスト名を登録しているとさに選択でさま 
す。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] IJ ストで選択した項目によって下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] :ホスト名（ネットワークインターフェイス名 

EPXXXXXX ) :プ IJ ンタ名 
[ IP アドレス（固定)] : IP アドレス：プ U ンタ名 

[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み）：プ U ンタ名 

モデル名 

プ IJ ンタ名を表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] IJ ストで選択した項目によって下のように表示します。 

[ IP アドレス（自動)] : EP + MAC アドレス 

[ IP アドレス個定)] : IP アドレス 

[ DNS 登録名] :ホスト名 （ DNS 登録済み） 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) を表示します。 
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その他の便利な機能の紹介 


プリンタドライノてのインス I J レ 


Q 本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットします。 
Q 画面び表示された5、画面を閉じてください。 




曰 


[プリンタの追加ウイザード]または[プリンタウイ 
ザード]画面で[ディスク使用]をクリックします。 




プリンタ y フトのインストール 

製适元とモデルでどのプリ处のトウIアをほ栅まちしまも 


図 


追 


製這元 Al 

ブリシタ A 

'Agfa ' 

Alps 

Apollo 

Apple 

APS-PS ^ 

巧 AGFA-AccuSet V 班' 3 
教 AGFA-Accuse 技 F ぶ 2.3 
^AGFA-AccuSet 800 

母 AGFA-AccuSet 800SF v52'3 ：^| 


m このドライバはデジタル虽をされています。 
ドライバの置をび を 巧む巧を 


[Windows Up おわ地 M [ T イスク棟用お)…I 


キャシ切レ ) 


ク IJ ック 


0 CD - ROM ドライブ名とフォルダ名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダを選択してください。 


OS 環境 

選択するフォルダ 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows Vista 

WINVISTA _ XP _2 K 

Windows XP Professional x 64 

Windows Server 2003 x 64 

Windows Vista x 64 

WINVISTA _ XP 64 


で奏^ • ソフトウェア CD - ROM によっては、各製品のフォルダ名を入力しなければな5ないことがあります。ソフト 

- ウェア CD - ROM のフォルダを確認して入力してください。 

• このセットアップ方法では、 EPSON ステータスモニタがインス I -ールされません。インス I -ールするとさ 
は、『取扱説明書3ソフトウェア編』（電子マニュアル）を参照してください。 


上で終了です。 

EpsonNet Print のその他の詳しい設定をするときは、1；1下のぺージに進んでください。 
な 本書己3ページ「印刷方式を変更する」 
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その他の便利な機能の紹介 


その他の機能 


探索ち法の詳細設定や印刷データの送信ち法などを設定でさます。 


探索方法を変更ずる 


3 


画面の表示方法 

正 psonNet Print ポートの追加ウイヴード]の[ネットワーク設定]をク U ックすると表示されます。 



ク IJ ック 


どのブリン勿こ巧するボートぞ追加しますか？ 


モデルを 

1をがまたは IP アドレス 1 

が-卜を巧入力 


XXXXXX.XXX 乂 XX 


►ネット ワ-ク設ミ I 再がま 


みへ化)> I キャンたル 


項目の説明 


① 


特ミアドレスへの探まをち如こする 
ネットワークアドレス：サブネット 7 スク： 


|XXX XXX XXX XXX 

| X 紛 XXX XXX XXX 1 

励 D 1 

ネットワークアドレス 

1サブネットマスク 1 

1 

XXX . XXX . XXX . XXX 

XXX . XXX . XXX . XXX - 



— iif 言エラーとする時間： 


J —キトン iz , レ _十 


③ 

④ 


項目名 

内容 

① 

特定のアドレスへの探 
索を有効にする 

チェックを付けると指定したセグメント内のエプソン製プ IJ ンタを探索でさます。[ネットワークア 
ドレス]と[サブネットマスク]を入力して、[追加]をク IJ ックします。 



ネットワーク 
アドレス 

探索するセグメントの IP アドレスを入力します。 

例） ] 92.1 目 8.2.0 



ヴブネットマスク 

探索するセグメントのネットワークアドレスのクラスに応じたヴブネットマスクを入力します。 

イ列）2已已 .2 已己 .2 已已 .0 



随加] 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネットマスク）を一覧に追加します。 



梢！!除] 

一覧で選択された項目を削除します。 

③ 

通信エラーとする時間 

エプソン製プ U ンタに巧してパケットを発信してから、返信び届くまでの待機時間を2〜12日（初 
期値は 6) までの間で設定します。ここで設定した時間を超えて返信びないとさはエラーになります。 

③ 

[0 K ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


EpsonNetPrint をインス! -- ルしたコンピュータがクラス己ネットワークアドレス （128.0.0.0 〜191 .2 日日.2日日.2日日) 

一 - で設定されていると、クラスにネットワークアドレス （192.0.0.0 〜223.2曰曰.2曰曰.2曰曰）で設定したネットワークプリ 

ンタが検索されないことがあります。このよラなとさはプリンタの IP アドレスを直接入力してポートを作成して<ださい。 
な 本書曰2ページ「アドレスを直接指定する」 
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その他の便利な機能の紹介 


〔アドレスを直接指定ずる ） 

本製品に固定アドレスを設定している場合や、□一カルエ U アネットワークの事情でネットワークプ U ンタの検索でも本 
製品び表示されない場合は、[ポート直接入力]を使用してポートを作成します。ここでは 、 Windows XP の画面で説 
明します。 


重要 


アドレスを自動取得しているとさは、この機能を使用しないでください。 


D [ポート直接入力]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 




どのブリンタこ巧するボートぞお加しますか？ 


モデルを 


1をおまたは IP アドレス 1 

げ -xKxx m 

xxx . xxx . xxx.xxx 

PM-AXXK [ 

xxx . xxx . xxx.xxx 


①選択 



ネットワーク i さち1 再おま 1 


々へ！}) > 


—キャンた!レ」 


( D ク U ック 


0 下表を参照し、各項目を入力して[次へ]をクリツ 
クします。 




①入力 


①入力 



( D ク U ック 


項目名 

内容 

プ IJ ンタの IP アドレスまたは名前を入 
力して < ださい。 

本製品を指定するための IP アドレス/ホスト名 /FQDN のいずれかを、半角英数 
127文字じ(内で入力します。 

ポー h 名： 

[プ IJ ンタの IP アドレスまたは名前を入力して < ださい。]に入力した文字列に 
「：」を付加し、自動的に表示します。 


Q 画面の内容を確認して、院了]をクリックします。 



汝の EpisonN が Print ボートぞち加しようとしています。 


XXX . XXX .>0<}{. X >0<: 


るおまたは IP アドレス： 
ブロトコル： 


xxx . xxx . xxx.xxx 

化巧 LPR 


LiLb で終了です。 
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その他の便利な機能の紹介 


巧刷方式を変更ずる _ ) 

印刷データの送信ち法などび設定でさます。 


n [スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX] の順 
にクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
Windows Server 2003 :[スタート]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ック 
Windows Vista : [ @ ] -[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ツク 


0 プリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ] 
をク U ックします。 


0 プ□パティの画面で、[ポート]タブの[ポートの 
構成]をクリックします。 


乃イルの漏集(目ま示がわ黄に入り曲ツ-ルのヘルプお） 

Q 戻る' 0 ， 度 I 户 なま 巨 7フォ叫 國， 

アドレス必|^プリンタヒ FAX 


巨！プリンタのインストール 
が 6 n 后||ジョプのま示 
01巧刷設定の进巧 
进 En 刷の' 

なこのブリ： 

吗このプリ： 


0もクリック 


X このプリンタの刖除 
が刘ンタのブ□バティの設定 


(D ク U ック 



巧御まうブリンタ(こ設定の 
Ef ] 刷設ミ生)… 


#ちが… 

ブリンタをオフラインでほ巧する山） 


ショートカットの巧ぶを） 
肖I臓屯） 

を前のをを(凹） 



0ク U ック 


己3 






























































その他の便利な機能の紹介 


B 


E 口刷方式を選択して、 [0K] をクリックします。 


Jet Print ポートの設ち 


^ EpsonNet 
〇 一 

EPSON 


-卜る： m . m . m . xxx ： x : 


①- 


?が卿刷!- 


m 


E 円刷お示 


1^3 EpsonNet . 
Print 


资 


EPSON 揣長 LPD ブロトコル 


スブールしむい 


厂ファイルサイズをカウントする 
キュー名： 


②- 


jENPQueue 
- r 高速巧刷 ( RAW ) - 


①設定 


% 


巧刷指示 


1^3 EpsonNet 
Print 


资 


EPSO 偏速巧刷 ( RAW ) ボート 
スブールしむい 


キ>ンセル I 


( D ク U ック 


③ 


④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 印刷 

EPS 日 N 拡張 LPD プ□トコル（拡張印刷）を使用して、印刷データを直接プ U ンタに送信します。 
「ファイルサイズをカウントする」にチェックを付けるとより高速に印刷できます。 



ファイルサイズを 
カウントする 

チェックを付けると、 LPD プ□トコルを使用して、印刷データをコンピュータに一旦スプールして 
からプ IJ ンタに送信します。 



キュー名 

印刷キューに名前を付けられます。 

通常は変更する必要はありません。 

③ 

高速印刷 （ RAW ) 

最ち高速に印刷するとさに選択します。 

LPR 印刷で使用する LPD プロトコルを使わずに印刷します。 

③ 

[ OK ] 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル] 

設定を取り消して、画面を閉じます。 


liLb で終了です。 
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その他の便利な機能の紹介 



EpsonNet Config(Web ) の使い方 

EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウヴからネットワークインターフェイスおよび本製品を設定するソフトウェ 
アです。また本製品の操作パネルで行う各種項目も、本ソフトウェア経由で設定でさます。 


動作嚴竟 

EpsonNet Config ( Web ) 

は、下表の Web ブラウヴび動作するコンピュータで使用できます。 

対応 Web ブラウヴ 

• InterNet Explorer Ver .5.5 政降 


• Apple Safari Ver . l .2 降 


(Web ブラウザの設定に関ずる注意 ) 

プ□キシサーバを使用する場合と使用しない場合で、 Web ブラウヴの設定び異なります。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0 を例に、プ□キシサーバを使用する場合と使用しない場合の設定を 
合わせて説明します。 


cs> 


Web ブラウザに Safari を使用して、プ□キシサーバを利用するとさは、 J^TF を参照して[システム環境設定]-[ネッ 
トワーク]-[プ□キシ]で設定をしてください。 

プ□キシサーバを使用しないとさは、設定不要です。 

例：□一カルアドレス192.1目 8.1. XXX、サブネットマスク2曰曰.2曰曰.2曰日.0の場合：192.1目8.1.* 

□一カルアドレス192.1目 8.XXX.XXX、 サブネットマスク2已曰 .2 日日.0.0の場合：192.1目8.*.* 



Internet Explorer を起動します。 



[ツール]—[インターネットオプション]をクリックします。 


0 腊続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックします。 
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B プ□キシサーバを使う場合、使わない場合ごとに設 
定を確認します。 

プ□キシサーバを使用する： 

[LAN にプ□キシサーバーを使用する]にチェックを付ける 
プ□キシサーバを使用しない： 

[LAN にプ□キシヴーノ（一を使用する]のチェックを外す 


• Internet Explorer 己.己： 

[プ□キシサーバーを使用する]を確認 

•LiLb で終了です。 
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EpsonNet Config ( Web ) のインス! -- ルは不要です。ただし、1；(下の設定をしておいてください。 
①設定に使うコンピュータへの IP アドレス設定 

本書]日ページ「コンピュータのネットワーク設定」 

③設定に使うコンピュータへの Web ブラウヴのインス!-ール 
な 本書己己ページ「動作環境」 

③ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 

本書] 6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS ) と EpsonNet Config (Web) か 5 、同じネツトワークインターフエ 
イスに巧して同時に設定しないでください。 


お使いの Web ブラウザによっては、入力できる夕字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザおよび日 S 
- の取扱説明書を参照してください。 


Web ブラウザか5起動 


Windows の場合は Web ブラウヴを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスパーに入力して、 


[ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

このとき 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を起動させないでください。 

書式） https :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/ 

例） https :// 192.168 .100.201/ 


IP アドレスを自動取得にしているとさは、 IP アドレスが変わることがあります。じ(前に入力した IP アドレスやブック 

- マークなどを利用して指定しても EpsonNet Config (Web) が起動できないときは、操作パネルまたはネットワーク 

ステータスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 


Mac 0 S X で Safari から起動する場合は、 lil 下の手順で起動してください。 

n メニューか5に afa 川-[環境設定]を選択します。 


0 [ブックマーク]ウィンドウで、 1 U 下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー：巨 onjour を表示（または Rendezvous を含める） 

ブックマークメニュ ー ： Bonjour を表示（または Rendezvous を含める） 

0 アドレスバー下のメニューに追加された [ Bonjour ] (または [ Rendezvous ]) をクリックし、リストか 
5本製品 （ Bonjour / Rendezvous プリンタ名）を選択します。 

EpsonNet Config ( Web ) び Safari 上で表示されます。 

このとき 、 EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) は起動しないでください。 


EpsonNet Confi 呂 ( Windows)/(Mac OS ) か5起動 

EpsonNet Config ( Windows )/ (Mac OS ) の U スト画面から、本製品を選択して[ブラウヴの起動]をク U ックします。 
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各項 g の説明 


インデックスとメニューの詳細を説明します。お使いの製品によっては、メニューや各項目内の詳細などび表示されない 
ことびあります。各メニューの詳細は 、 EpsonNet Confi 呂 ( Web ) のヘルプを参照してください。 

[プ U ンタ]項目の詳細を表示させるには、 」 ava 円 ug - in をインス!-ールしておいてください。表示されないときは、じ ( 

下の URL から Plug - in をダウン□ー ドしてください。 

http :// www . epson . jp / epsonnet / java / 


こインデックスメニュー 


) 



① Home 

オープニング画面の[基本情報]び表示されます。 

⑥ Favorite 

[管理者情報]で設定された U ンク先び表示されます。この項目名 [ Favorite ] は[オプション]-[管理者情報]の 
[お気に入り名]で変更でさます。 


⑥ Help 

ヘルプび表示されます。 

④リビジョン情報 

U ビジョン情報び表示されます。 


EPSON 


エプソンのホームページび別ウインドウで表示されます。 
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脂綱メニュー 

プ U ンタ、スキヤナ、ファクス、ネットワークインターフェイスの各種設定状況び確認でさます。 
お使いの製品によっては、表示される項目び異なります。下は例になります。 


プリンタ 


ブリンタ 

項目 

内容 

子パイス1情距 
ミ肖强お1情距 
確認 

デバイス情報 

ネットワークインターフェイスと本製品の情報び表示されます。 

消耗品情報 

消耗品の使用状況を表示します。 

給紐1情距 
巧刷軒巧 
プ UV 々干ード馬巧 

確認 

各種ステータスシートを選択して印刷でさます。プ IJ ンタ、ネットワークイン 
ターフェイスなどの設定状況び紙で確認でさます。 

イV々一つェイス1情幸!？ 

給紙情報 

給紙装置の設定情報を表示します。 

スキャナ 

印刷動作 

本製品の情報を表示します。 

ス丰 t ナ1情距 

プ IJ ンタモード環境 

各プ IJ ンタモードの情報を表示します。 

インターフェイス情報 

各種インターフェイスの設定情報を表示します。 


ファクス 



つアクス I 情距 
つ了クスをち 

ネットワーク 

蓄本 I 情距 

TCP/F 

AppleTalk 

FP 

SNMP 

アクス制眼 
々イムアウト 
時别 

共通設定 

一山でーパ畦距 


ス夺ヤナ 


項目 

内容 

スキャナ情報 

ネットワーク上でスキャナ機能を使用するための設定情報（メールアドレスや 
保を先情報など）び表示されます。 


ファクス 


項目 

内容 

ファクス情報 

ファクス機能を使用するための情報び表示されます。 

ファクス番号 

短縮ダイヤル、グループダイヤル、クイックダイヤルの情報を表示します。 


ネツトワーク 


項目 

内容 

基本情報 

ネットワークインターフェイスの情報を表示します。またオープニング画面で 
ちあります。 

TCP/IP 

TCP/IP の設定情報を表示します。 

AppleTalk 

AppleTalk の設定情報を表示します。 

IPP 

IPP の設定情報を表示します。 

SNMP 

SNMP の設定情報を表示します。 

アクセス制御 

アクセス制御の設定情報を表示します。 

タイムアウト 

タイムアウトの設定情報を表示します。 

時刻 

時刻の設定情報を表示します。 


共通設定 


項目 

内容 

メールサーバ情報 

スキヤン機能で使用するメー j レヴーノ くの情報を表示します。 
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C 駿赶メニュ- _ ) 

プ U ンタ、スキヤナ、ファクス、ネットワークインターフェイスなどの各種情報び設定でさます。 

お使いの製品によっては、表示される項目び異なります。下は例になります。 


重要 


各ページで設定を変更し送信してち、その時点では新しい設定は有効になりません。 

設定を有効にするには、設定送信後の[今すぐリセット]または[オプション]-[リセット]、または本製品の電源を 
入れ直すのいずれかを実行してください。 

リセット後の再起動時間は本製品の設定および状態によって異なるため、場合によっては正常にブラウザが再描画でさ 
ないことがあります。そのときはブラウザの更新ボタンを巧して再描画してください。 



給も氏 I 情距 

巧刷軒巧 
プ UV 々干ード環巧 

イ V 々一つェイス I 情距 

スキャナ 


又丰ャナ設定 

ファクス 


つ了クス t がを 

つ了クスをち 

ネットワーク 


プ、 J ンタ 


項目 

内容 

給紙情報 

給紙装置を設定します。 

印刷動作 

印刷動作を設定します。 

プ IJ ンタモード環境 

各プ U ンタモードの情報を設定します。 

インターフェイス情報 

各種インターフェイスを設定します。 


ス夺ヤナ 


項目 

内容 

スキャナ設定 

ネットワーク上でスキャナ機能を使用するための情報（メールアドレスや保を 
先情報など）を設定します。 


TCP/F 

AppleTalk 

FP 

SNMP 

アクスお旧巨 

々イムアウト 

時别 

共通設定 


一 ■■ レサーバ記を 

セキュリティ 


ボートコV卜□一■■レ 

5SL/TI-S 巧ち記を 

C Atif 巧ま 
サーパ tif 巧ま 

オブシヨン 


肯巧若I情距 

巧聞干 ード 
ユーザー 罰訂 

Iホ-V卜 
パのゴ- 


フアクス 


項目 

内容 

ファクス設定 

ファクス機能を使用するための情報を設定します。 

ファクス番号 

短縮ダイヤル、グループダイヤル、クイックダイヤルを設定します。 


ネツトワーク 


項目 

内容 

TCP/IP 

TCP/IP を設定します。 

AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

IPP 

IPP を設定します。 

SNMP 

SNMP を設定します。 

アクセス制御 

アクセス制御するための項目を設定します。 

タイムアウト 

タイムアウトの値を設定します。 

時刻 

時刻に関する設定をします。 


共通設定 


項目 

内容 

メールサーバ設定 

スキャン機能で使用するメールサーバの情報を設定します。 
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給も氏 I 情距 

巧刷軒巧 
プ UV 々干ード環巧 

づ な一つエイス卡青幸 E 

スキャナ 


A ち''!己で互 L 


セ夺ュリテイ 


項目 

内容 

ポートコント□-ル 

LPR/RAW/FTP/IPP の各ポートの有効/無効を選択します。 

SSL/TLS 通信設定 

SSL/TLS 通信する際の情報を設定します。 

CA 証明書 

CA 証明書のインポート、削除を実行します。 

サーバ証明書 

サーバ証明書を取得するための CSR の作成や、サーバ証明書のインポート、 
エクスポートを実行します。 


ファクス 


つ了クス t がを 

つ了クスをち 

ネットワーク 


TCP/F 
Apple fa Ik 

FP 

SNMP 

アクスお旧巨 

々イムアウト 

mu 

共通設定 


一 ■■ レサーバ記を 

セキュリティ 


オプション 


項目 

内容 

管理者情報 

管理者名と、インデックスの [Favorite] から U ンクする任意の URL などを 
設定します。 

初期モード 

本製品を起動した際にどのモードを表示させるか選択します。コピー/スキャ 
ン/プ IJ ントから選択します。 

ユーヴー認証 

ユーヴー認証のモードの設定とユーヴー認証するための認証プ□キシ化「 
MFP びインス1-ールされているサーバのアドレスを設定します。 

ユーヴー認記機能の詳細は『取扱説明書4ユーヴー認証編』（電子 マニ ュア 
ル）を参照してください。 

1 J セット 

本製品を工場出荷時に戻します。 

パスワード 

ネットワークインターフェイスの設定を保護するために、パスワードを設定します。 


ボートコ V 卜□一■■レ 

5 SL / TI - S 巧ち註を 

C Atif 巧ま 
サーパ tif 巧ま 


オブシヨン 


肯巧若 I 情距 

巧聞干 ード 
ユーザー 罰訂 

I ホ- V 卜 
パのゴ ■ 
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プリンタ情報の確認機能 (Windows) 

Windows では、プ U ンタをネットワークに接続しただけで、各日 S からプ U ンタの情報び確認できる機能びあります。 
これをユニバーサルプラグアンドプレイ機能といいます。ユニバーサルプラグアンドプレイを使用するには、コンポーネ 
ントのインス I -ールとネットワークインターフェイスの設定び必要です。 

面 本書64ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインス!-ール」 


ユニノ（ーヴルプラグアンドプレイ機旨彦 


デノ（イスアイコンの自動表示 

プ U ンタ（ネットワークインターフェイス）をネットワークに接続するだけで、[マイネットワーク]または[ネットワー 
ク]画面にデバイスアイコンび表示されます。 



プリンタ情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをダブルク U ックすると、プ U ンタの簡易情報び表示されます。 

プ U ンタの簡易情報表示には、 Web ブラウヴを使用します。 Web ブラウヴは、 Windows に標準で組み込まれているも 
のび使用でさます。 

分本書己己ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使いち」 

<例> 



62 







その他の便利な機能の紹介 


ネットワークインターフェイス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをちク U ックして[プ□パティ]を選択すると、ネットワークインターフェイスの簡易 
情報 （ IP アドレスなど）び確認でさます。 


L P-XXXX- B AB A37 のブ D パティ 


全肢 


皇 

製适元： SEI の- EPSON 

モデルを： LP-XXXX 

モデルを号： 

Iが丹 Laser Printer 

f) W スのアドレス http：//XX. XX.X.X/Userhtm 


IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスび自動的に割り当てられる ( DHCP サーバまたは UPnP の機能によって、ネットワー 
クインターフェイスの IP アドレスび自動的に設定される）ため、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定び不 
要です。 

ただし、 TCP / IP 印刷をするときは、手動で IP アドレスを設定することをお勧めします。 
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〔ュニバーヴルプラグアンドプレイのインスI — ル ） 

Windows XP を例にして説明します 。 Windows Vista ではインス I ルする必要びありません。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 


W ペィント 


つマイミュづゥゥ 

マイ ] ンビュ- $ 

、わィネ9トヮ-ゥ 

1 (2) クリック 


口* コントロ-ルバネル ◎ j 

W 

ずぺてのブ□クラム(の b 

か ヘルプとサボ-卜祖） 

なま ③ 

〇 ファイルをを指定して実巧(垃... 


0ク U ック 




皆 



0 [ Windows コンポーネントの追加と削除]を 
クリックします。 



0 コンポーネントから[ネットワークヴービス]を選 
択して、[詳細]をクリックします。 



( D クリック 
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B [ユニバーサルプラグアンドプレイ]または 

[ UPnP ユーザーインターフェイス]にチェックを 
付けて、 [0 K ] をクリックします。 

チェックび付いているとさはインス I -ール済みですの 
で、[キャンセル]をク U ックしてください。 


Q [次へ]をクリックします。 

インストールび始まります。 


きチIッウボックスを如ッルて、胤)ほたは肖り除する]ンポ-ネントを进んでください。き沉きのチI》ウ 
ボックスは、 ] ンポーネントの一部びインストールされることをまします。 ] ンポーネントじ含まれているらの 
をま示するには、聞細を如》ウしてください。 

ネットワークサーピスのサブコンポーネント(留： 


因留インタ-ネットザ-トウIイデバイスの傲£とウライアントの制御 
m 搜ユニバ-サルプラヴアンドブレイ 
t 留括る TCP/IP サ-む 


0.0 MB 
0.2 MB 
0.0 MB 


( J ) チェック 


^ミ1^^8^：ジョン1俩峨ほってぃるル个にょって掛言され 


ぶ要なディスウ巧巧の合計： 
ミきディスク巧が： 


0.0 b 
3570.3 b 


mm._ 

I [ キャン它ル 


( D ク u ック 


(募毒> Windows を CD - ROM か5セットアップした場合は、その CD - ROM をコンピユータにセットすることを要求 
- するメッセージが表示されます。 


Q インストールが終了した5、コンピュータを再起動します。 


B プリンタのネットワークインターフェイスの設定でユニバーサルプラグアンドプレイ機能を有効にします。 

ネットワークインターフェイスのユニバーサルプラグアンドプレイ機能は、工場出荷時は無効になっています。使用す 
るには 、 EpsonNet Config ( Windows ) または EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Web ) から設定してください。 

な 本書] 6ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


liLb で終了です。 
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SSL 織 


本製品をネットワークに接続して使用すると、外部から不正にアクセスされたり、デー 
夕び読み取られたりするなどの危険性びあります。本製品にはそれらの行為を防止す 
る SSL (暗号化）通信機能び搭載されています。 

本製品では、 LU 下の機能を SSL 通信によって安全に使用できます。 

• ブラウヴによる本製品の設定や管理 
• インターネット印刷プ□トコル ( IPP ) 

ここでは本製品び搭載している SSL 通信の設定方法や、利用方法、トラブルシュー 
ティングなどを説明します。 


必要な設定 . 67 

電子証明書の概要 . 68 

設定方法 . 69 

EP 刷データの暗号化（セ夺ユア IPP EP 刷） . 74 

SSL 機能の設定や使用時のトラブル . 7己 
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SSL 通信 



ぶ展な調 


SSL 通信を利用するには、本製品に電子証明書と秘密鍵のインポートび必要です。電子証明書のインポートは本製品に 
搭載の EpsonNet Config ( Web ) で設定します。本製品には工場出荷時から電子証明書（自己署名証明書）をインポー 
卜しているため、設定のために接続するときも SSL 通信 （ https でのアクセス）び可能です。 


ブラウザによる本製品の設定や管理 


本製品の設定や管理を安全に利用するには 、 EpsonNet Config ( Web ) で！;(下の設定び必要です。 
• サーバ証明書のインポート 

• 利用するサーバ証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ High / Medium / Low の選択） 

• SSL U ダイレクト機能の設定 


重要 


SSL 通信に関する設定を保護するために、ネットワークインターフェイスにパスワードを設定してください。ネット 
ワークインターフェイスにパスワードを設定しないと、外部か5不正にアクセスされたり、 SSL 通信に関する設定を改 
ざんされたりするなどの危険性があります。 

設定方法は、下を参照してください。 

な 本書曰曰ぺージ 「EpsonNet Config (Web) の使い方」 


インターネット巧刷プ〇トコル ( IPP ) 


インターネット印刷プ□トコル ( IPP ) を SSL 通信でセキュアにした IPPS プ□トコルにすることで、印刷データを暗 
号化して読み取られることを防止します。インターネット印刷プロトコル ( IPP ) を SSL 通信で利用するには 、 EpsonNet 
Config ( Web ) で！; I 下の設定び必要です。 

• サーバ証明書のインポート 

• 利用するサーバ証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ Hi 呂 h / Medium / Low の選択） 

. ポートコント□ール機能の設定 
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電子証明書の概要 


SSL 通信をするためには、電子証明書び必要です。 



ヴーバ 証明書 


SSL 通信をするために、1；(下のいずれかのヴーノ く証明書び必要です。 


自己署名証明書 

本製品び自ら発行した証明書です。認証機関 （ CAS ) び発行していないため信頼性はありません。 
本製品は、工場出荷時から自己署名証明書を本体に内蔵しています。 

• 新規に電子証明書を取得することなく、 SSL 通信によるデータの暗号化びでさます。 

• EpsonNet Config ( Web ) を使用して、証明書の作成/更新びできます。 

• CA 局び発行した信頼された証明書ではないため、次の問題びあります。 

* 「なりすまし」は防げません。 

* セキュリティの 警告 画面が表示されることがあります。 

* インターネット上では使用しないでください。 


CA 署名証明書 

認証機関 （ CAS ) び発行した証明書です。 CA 局で審査を受け有料で発行してもらうことびできます。 

本製品で CSR (証明書発行要求）を作成して、その CSR を CA 局に送付して CA 署名証明書を入手します。 
• 取得した証明書を本製品にインス I -ールして使用でさます。 

• セキュ U テイの警告画面び表示されません。 

. インターネット上で使用してち安全び確保されます。 

• iU 下の CA 局の証明書び使用でさます。 


* Verisign 

* 日本ジオトラスト 
* セコムトラストシステムズ 

* Microsoft 証明書ヴービス （Windows 2000 Server/Windows Server 2日03に付属のツール) 


重要 


CA 署名証明書の再発行をしない CA 局があります。 CA 署名証明書をインスI-ールした後は、証明書と秘密鍵をペアで 
必ずバックアツプしておいてください。 
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各使用方法に必要な設定をします。 

設定に必要な EpsonNet Config ( Web ) へのアクセス方法は LU 下の通りです。 
書式） https :// 本製品の IP アドレス/ 

例） https ;// 192.16 8.100.201/ 


ヴー ) (|正明書のインポート 


サーバ証明書には、自己署名証明書と CA 署名証明書びあります。「必要な設定」と「電子証明書の概要」を確認して、 
使用する方法に必要な証明書をインポートします。 

な 本書67ページ「必要な設定」 

な 本書68ページ「電子証明書の概要」 


考） サーバ証明書のインポートには本製品の時計機能を利用するため、サーバ証明書のインポート操作前に本製品の日時を 
— 正しく設定してください。 


自己署名証明書を使用 


D EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]か5 [自己署名証 
明書の更新/作成]画面を開きます。 

0 [コモンネーム]を入力します（必須)。 

本製品にアクセスする際に用いる IP アドレス、 FQDN 名などの識別テを入力します。 

[コモンネーム]の入力は、カンマス字で、 j;rF のようにディスティングイツシュネーム （CN) を複数に分割 
できます。 

例）コモンネームの入力：192.1目8.192 .1，S 巳 C01.epson.net 

作成されるコモンネーム情報： CN 二192.1目8.192.1， CN 二 S 巳 C01.epson.net 


Q 証明書の有効期間を選択します。 



[作成]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 


1；1上で終了です。 


69 







SSL 通信 


fCA 署名証明書をィ朗 _ ) 

CA 署名証明書の入手方法とインポート方法を併せて説明します。 

本製品に CA 署名証明書をインポートする前に、利用するすべてのコンピュータに CA 局び発行する CA (ルート/中 
間）証明書をインス!-ールしておくことをお勧めします。 

CA 署名証明書の入手 

CA 署名証明書入手に必要な CSR (証明書発行要求）の作成ち法を説明します。 


重要 


CSR は作成するごとにペアとなる秘密鍵情報が生成されます。本製品は、生成した CSR と秘密鍵情報を1組のみ保存 
します。新たに CSR を作成操作をすると、前回作成した CSR と秘密鍵を破棄して上書保存します。 


D EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書] けら [証明書発行 
要求 （ CSR ) の作成]画面を表示します。 

0 「コモンネーム」を入力します（必須)。 

必要に応じて、「組織名」、「部署名」、「都道府県名」、「市区町村名」、「国別記号」を入力します。 

• 国別記号は、に日31目6で規定される2文字の国コードを使用してください。 

. [コモンネーム]、[組織名]、悼 R 署名]、措15道府県名]、[市区町村名]の入力は、カンマ文字でそれぞれの 
ディスティングイ ッシュ ネームを複数に分割できます。 

.CSR 作成において利用可能文字や文字数制限などの入力規約については、 CA 局の方針に従ってください。 


0 [作成]をクリックして CSR を作成します。 

作成した CSR は、[名前を付けて保存]をク U ックすると DER (バイナ U ) フォーマットで保存されます。 

巨 ae 64 形式で保存するとさは 、 [--BEGIN CERTIFICATE REQUEST -——」 から 「-——END CERTIFICATE 
REQUEST …-」までをコピー&ペーストしてテキストエディタなどを使用して保存してください。 



CSR を CA 局に送付して、 CA 署名証明書を入手します。 

送付ち法や送付形態は、 CA 局の方針に従って<ださい。 

入手した CA 署名証明書は 、 EpsonNet Config ( Web ) にアクセスする〕ンピュータに保存してください。 


重要 


CA 局より CA 署名証明書が交付されるまでは、 CSR を作成しないでください。交付された CA 署名証明書が 
インポートでさなくなります。 


CA 署名証明書のインポート 

交付された CA 署名証明書を本製品にインポートします。 



EpsonNet Config ( Web ) で駿定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]か5 [ CA 署名証明 
書のインポート]画面を表示して、 CA 署名証明書をインポートします。 

コンピュータに保存した証明書ファイルを選択して、[インポート]をク U ックします。 


重要 


本製品の日時が正しく設定されていないと、 CA 署名証明書のインポートに失敗することがあります。 



インポートした CA 署名証明書と秘密鍵のノいツクアツプ保存をします。 


重要 


本製品の故障や誤操作による電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書をインストールした後は、証明書と秘 
密鍵をペアで必ずノ（ツクアツプしておいてください。 

な 本書73ページ「秘密鍵付さ証明書 （PKCS#12) の保存と復元」 


Q 本製品を再起動します。 

liLb で終了です。 
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利用するヴーノ情正明書の選択 



EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]画面を開きます。 



リストか5 [自己署名証明書]か [ CA 署名証明書]のいずれかを選択します。 

<参考） CA 署名証明書が未導入の状態だと、リストに [ CA 署名証明書]は表示されません。 


Q [更新]をクリックします。 

上で終了です。 


暗号強度を設定 


この設定は省略可能です。 



EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-に SL / TLS 通信設定]画面を開きます。 


0 暗号強度の設定値を選択します。 

暗号強度の工場出荷時の設定は [ Medium ] です。 

Q 本製品を再起動します。 


重要 


暗号強度を [ High ] に設定すると、日 S やブラウザの種類やパ'-ジョン、ヴービスパックなどにより 、 EpsonNet 
Config ( Web ) が開けなかったり、 IPPS 印刷ができなかったりすることがあります。 

日 S やブラウザはできるだけ最新のバージョン、サービスパックを導入することをお勧めします。 

日 S やブラウザのバージョンアップが不可能なとさは、暗号強度を [ Medium ] もしくは「 Low 」 に設定すると解決する 
ことがあります。 


上で終了です。 
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SSL リダイレクト機能の設定 


この設定は省略可能です。 

SSL リダイレクト機能を日 N にすると、ユーヴーび EpsonNet Config ( Web ) を利用する時に、アクセス方法を意識 
することなく常に SSL 通信でアクセスします。 

日 FF にすると、ユーヴーびブラウヴの URL アドレスに入力したアクセス方法で EpsonNetConfig ( Web ) にアクセ 
スします。 


SSL IJ ダイレクト設定 

http : // ****** と入力した場合 

https : // ****** と入力した場合 

ON (チェックを付ける） 

自動的に https アクセスに変更 

https でアクセス 

OFF (チェックを外す） 

http でアクセス 


EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]- [ SSL / TLS 通信設定]画面を開きます。 




[ Web ] アクセスの[自動的に HTTPS 接続にリダイレクトする]にチェックを付けます。 


Q [送信]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 


(参考）この機能は EpsonNet Confi 旨 ( Web ) のアクセス方法にのみ適用され、 IPPS の印刷には適用されません。 


上で終了です。 


ポートコント □ — J レの設定 


IPP 暗号 （ Po け 443) を有効にします。 


この設定は IPPS 印刷にのみ有効で 、 EpsonNet Confi 旨 （ Web ) の SSL 通信には影響しません。 
IPPS 巧刷を使用するとさは、不要な印刷ポートを無効にすることをお勧めします。 



EpsonNet Config ( Web ) で[設定] 乂ニューの [セキュリテイ]-[ポートコント□-ル]画面を開きます。 



IPP 暗号 （ Po け 443) を柏効]に設定します。 


Q [送信]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 

上で終了です。 
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秘密鍵付き証明書 ( PKCS #12) の保存と復元 


本製品の故障や誤操作などによる電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書と秘密鍵をペアで保を（エクスポート）、保 
存した CA 署名証明書と秘密鍵を製品に復元（インポート）できます。なお自己署名証明書は保存（エクスポート）でき 
ません。 


乗7子 (1 クスル~卜文 _ J 

D EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で駿定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]-[秘密鍵付き証 
明書のインポート/ェクスポート]画面を開きます。 



ファイルを暗号化するために[秘密鍵パスワード]を入力します。 



入力した[秘密鍵パスワード]のパスワードを忘れると、インポートできなくなります。[秘密鍵パスワード] 

の管理は、気を付けてください。 



cs> 

[秘密鍵パスワード]の入力は省略できますが、ファイルが暗号化されず危険にさ5されるため[秘密鍵パスワー 
ド]を設定してエクスポートすることを推奨します。 

ファイルを保存する場所とファイル名を指定します。 

<s> 

エクスポート時のファイル名の初期値は 「cert ******. pl 2 J です。 ****** は、本製品の MAC アドレス下6お 
です。必要に応じてファイル名は変更してください。 



上で終了です。 


(^桓元(インホート J 


D EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]-[秘密鍵付き証 
明書のインポート/エクスポート]画面を開きます。 



インポートしたいファイルを指定します。 



エクスポート時に指定した[秘密鍵パスワード]を入力します。 

すでに有効期限が満了した証明書は本製品にインポートできません。証明書のインポートに失敗したときは、本 
- 製品の日時が正しく設定されているか確認してください。 



[インポート]をクリックします。 


上で終了です。 
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印刷データの暗号 f ヒ(セ夺ユア IPP 印刷) 


印刷データを暗号化して印刷する方法は、インターネット印刷 （ IPP ) を利用して実現でさます。手順は基本的に IPP 印 
刷と同じです。 

( E 口刷前の準備—) 

インターネット印刷 （ IPP ) のウィヴード画面で URL の書式を！; I 下のように記述します。 

書式） https :// [コモンネーム] :443/ EPS 日 N _ IPP _ Printe 「 

[コモンネーム]はサーバ証明書のインポートで指定した情報を入力してください。 

な 本書69ページ「サーバ証明書のインポート」 

じ I 下のページの手順に従って、印刷するプ U ンタドライバのポートをインターネット印刷 （ IPP ) に変更してくださし、 
本書3日ページ「インターネット ( IPP ) で印刷する」 


ブリン$の指を 

プリンタの宅!おまたはアドレスがす B 月ね巧合は、ブリンタを巧ますることげできます。 


0ク U ック 


( 〉おちしたプリンタじ巧続するヴリンタをき賠夕な;:はこのオプションを进巧してじか]をウリ》かに)： 


るが|_ 


，側: が server か rinter 
インタ-ネット上または自ミ/をなのネ》トワ-ウ上のプリンタじ3 


nhttps：//xxx.xxx.xxx.xxx：443/EPSON.IPP.Pri] 

P： iTttp: ヴ server7pnnter が myprin 虹 


こ巧結する ド - 

) ◄-⑥ 


I 入力 


I <房るお） 


汝 


Iキャシセル〕 


(3 ) クリック 


0刷時 _ 

印刷先のポートを https の IPP ポートに変更するだけで、通常の印刷び暗号化されます。 
印刷を実行すると！; I 下の画面び表示されます。[はしリをク U ックして印刷を続行します。 



1；1上で終了です。 
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SSL 機能の設定や使用時のトラブル 


言正明書びインストール/インポートでさない 


© 入手した CA 署名証明書と作成した CSR の情報が一致していますか？ 

CA 署名証明書を入手するために作成した CSR は、同一の情報を有していないとインス I -ールでさません。下の点を 
確認してください。 

• 複数の製品で CSR を同時に作成した際に、一致しない機器にインス!-ールしよラとしていませんか？情報を確認して 
一致する機器にインス I -ールしてください。 

• 認証局に CSR を送付した後、再度 CSR 作成を実行した。 CA 署名証明書を再取得してください。 

® 入手した CA 署名証明書のフアイル容量が曰 KB 1 U 上ありませんか？ 

已 KB を超える CA 署名証明書は、インス I -ールできません。 

® エクスポートした証明書をインストールする際のパスワードは正しいですか？ 

パスワードを忘れた場合、エクスポートした証明書をインス I -ールでさません。 


EpsonNet Config ( Web ) にアクセスできない 


© EpsonNet Config ( Web ) で[セキュリテイ]- [ SSL/TLS 通信設定]の設定を [High (3 DES -1 68, AES - 
256)] に設定しませんでしたか？ 

使用しているブラウヴび SSL 2己6ビットに対応していないちいバージョンだとアクセスできません。 

• SSL 2已6ビット対応のブラウヴをご利用ください。 

• 暗号強度を [ Medium ] や [ Low ] に変更してご利用ください。 


EpsonNet Config ( Web ) にアクセスすると警告び表示される 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

この証明書は、信頼する会社から発行され 
ていません。 • • • • 下省略） 

自己署名証明書を使用しています。 

そのままでち問題ありませんび、警告表 
示を消すためには、認証局から話明書を 
取得してください。 

使用する CA 署名証明書を検証する CA 
罰明書びコンピュータにインス1-ールさ 
れていません。 

使用する CA 署名記明書を検証する CA 
証明書をコンピュータにインス1-ールし 
て < ださい。 

使用する CA 証明書び中間 CA であり、 
ルート CA までのチェィンをたどること 
びでさません。 

ルート認証局の CA 証明書をコンピュー 
夕にインス1-ールしてください。 

有効期限び切れている 

本製品ちしくはお使いのコンピュータの 
曰付け、時刻、時差の設定び正しくあり 
ません。 

本製品およびお使いのコンピュータの 
「曰付時刻設定」を正しく設定してくださ 
い。 

有効期限び切れています。 

証明書を取得し直してください。 

セキュ IJ ティ証明書の名前び一致しませ 
ん••-(1;(下省略） 

自己署名証明書ちしくは CSR 作成時に 
入力した[コモンネーム]情報とブラウ 
ヴに入力した URL び一致しません。 

証明書の「コモンネーム」情報と同一内 
容をブラウヴの URL に入力してくださ 
い。 


7已 



















SSL 通信 


証明書を操作すると警告び表示される 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

CA 証明書のインポートに失敗しました 

最大インポート可能数 （6 通）を超えて 
CA 証明書をインポートしようとしまし 
た。 

不要な CA 証明書を削除して<ださい。 


インポートしようとしたファイルび 

X 日日9形式の証明書ファイルであるか確 


X 日日9形式の証明書ファイルと異なりま 
す。 

認してください。 


インポートしようとした証明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


び已 KB を超えています。 

は、已 KB までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 


限びすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


ファイル未選択のままで[インポート] 

ファイルを選択してから[インポート] 


ボタンをク IJ ックしました。 

ボタンをク IJ ックして<ださい。 

CA 証明書の削除に失敗しました 

インポートされていない証明書の梢 U 除] 

インポート済みの項目の悄 U 除]ボタン 


ボタンをク U ックしました。 

をク U ックして<ださい。 

自己署名証明書の作成に失敗しました 

コモンネームを未入力状態で自己署名証 
明書を作成しました。 

コモンネームは、必ず入力してください。 


コモンネームの入力に入力可能文字じ34 

入力可能な文字は半角英数64文字じ^内 


(例.日本語）を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、ま意び必要で 
す。詳しくは 、 EpsonNet Confi 呂のへ 


空白を使用しています。 

ルプを参照してください。 

証明書発行要求 ( CSR ) の作成に失敗しま 

コモンネームを未入力状態で CSR を作 

コモンネームは、必ず入力してください。 

した 

成しました。 



コモンネーム、組織名、部署名、市町村 

入力可能な文字は半角英数64文字1^(内 


名、都道府県名いずれかの入力に入力可 
能文字！;^外(例.曰本語）を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、ま意び必要で 
す。詳しくは 、 EpsonNet Confi 呂のへ 


空白を使用しています。 

ルプを参照してください。 

CA 署名記明書のインポートに失敗しまし 

インポートしようとしたファイルび 

X 日日9形式の記明書ファイルであるか確 

た 

X 日日9形式の証明書ファイルと異なりま 
す。 

認してください。 


インポートしようとした証明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


び己 KB を超えています。 

は、已 KB までです。 


インポートしよラとした話明書の有効期 

有効期限内の話明書ファイルを入手して 


限びすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


インポートする CA 署名話明書び生成し 

本製品から作成した CSR による CA 署 


た秘密鍵と不整合です。 

名証明書か確認してインポートしてくだ 
さい。 

一旦 CSR を作成したら、 CA 局から送付 
される証明書をインポートするまで、 
CSR の作成操作をしないでください。 
CA 局から入手した証明書びインポート 
でさな< な0ます。 
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SSL 通信 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

秘密鍵付さ証明書 （ PKCS #12 形式）のィ 
ンポートに失敗しました 

. インポートしようとしたファイルび 

X 日日9形式の証明書ファイルと異なり 
ます。 

. インポートをしようとしたファイルび 
PKCS #] 2形式と異なります。 

各証明書ファイルの形式を確認して < だ 
さい。 


インポートしようとした証明書ファイル 
び] OKB を超えています。 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 
は、 ] OK 巳までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 
限びすでに経過しています。 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 
インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


入力した秘密鍵ノくスワードび正しくあり 
ません。 

正しいパスワードを入力して<ださい。 


証明書を削除してしまった 


® CA 署名証明書を削除した場合、バックアップファイルがありますか？ 

CA 署名証明書はエクスポートできます。バックアップファイルとしてエクスポートした CA 署名証明書をインポートし 
て < ださい。 

バックアップファイルびないとさは、証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 

® CA 証明書を削除した場合、証明書を入手した認証局にお問い合わせください。 

CA 証明書はェクスポートでさません。証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 
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付録 



EpsonNet ソフトウエアの削除方法 

各 0 S ごとの削除方法を説明します。 

な 本書79ぺージ [ Windows 用ソフトウエアを削除する」 

な 本書8日ぺージ 「 Mac 日 S X 用ソフトウエアを削除する」 


Windows 用ソフトウ王アを削除する 


削除するには、管理ちの権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 




[スタート]—[コント□ールパネル]の順にクリックして、[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 

Windows 2000 :[スタート]-隱赶-ロント□—ルパネル]-[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
Windows Vista : [ @ ] -[コント□—ルパネル]-[プ□グラムのアンインス!ル]の順にク U ック 


苗ペイント 


( D ク U ック 


-つヌイミューかゥ 

別マィコンむ-$ 
句 マイわトワーウ 


唯 

が 


コントロールバネル但) 


ヘルプとサボ—卜お) 


巧まを） 

〇ファイルをを指定して実巧が.. 



な 



削除するソフトウェアを選択して、[変更と削除]をクリックします。 

Windows Vista :[アンインス!ル](または[アンインス!ルと変更])をク U ックして、[ユーヴーアカウント 
制御]画面で[続行]をク IJ ック 




この後は、画面の指示に従ってくださし、。 


上で終了です。 
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Mac OS X用ソフトウエアを削除する 


削除するには管理者権限を持つユーヴーで□グオンしてください 。 EpsonNet Config (Mac OS ) の削除ち法を説明します。 

D コンピュータに本製品の『ソフトウェア CD - ROM 』 をセットして、表示されたアイコンをダブルクリック 
します。 





フォルダ内の [ MacOSX ] をダブルクリックします。 

モデル選択画面び表示されたときは、お使いの機種を選択します。 

[ネツトワークソフトウエアのインストール]をクリックします。 


Q [EpsonNet Config (設定ツール)]の mm をクリックします。 


Q [認記画面が表示された5、パスワードを入力してください。 

Q 表示された画面で[続ける...]をクリックします。 

Q [ライセンス]画面の使用許諾内容を確認して、崎意]をクリックします。 

曰 


画面上部のリストか5 [アンインストール]を選択 
して、[アンインストール]をクリックします。 


①選択 


〇〇〇 


■ アンイジストール 


【アンインス!ル]ボタンをクリックしてください。 

- EpsonNet Config Version Xa 
をアンインストールします。 


P 


項目はディスク -Mac OSX- からアンインストールされます ♦ 


インストールの場 ffi: 广 Mac OS X 


ID 


いンィ：< 


—ル3 


( D クリック 


[続ける]をクリックします。 


イを！化のアプリケーシヨンがミ巧している巧を、こ 
の巧作は巧そません。"巧ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自助のに巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧態に戻0ます。 


キ V ン七ル )( il 巧る ) 


ク IJ ック 


この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。 


[終了]をクリックします。 

インストール終了後に[再起動]をク U ックします。 


liLb で終了です。 
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ネットワーク共有にぶ、要な環境と基51^日識 


プ U ンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を説明します。 

④ IP アドレス 



④ IP アドレス 
例:192.168.100.201 


① LAN (ラン)ヶーブル 

市販の LAN ケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。ケーブルの接続の規格には ] 日 Base と ] 日日目 ase 
びあります。本製品のネットワークインターフェイスは、 ] 日 Base-T (テンべースティー)、1 OOBase-TX (ヒャクベー 
スティーエックス）、 1 OOOBase-T (センベースティー）に対応しています。詳細はじ I 下を参照してください。 

本書6ページ「」 

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴ U 己じ1上または己 e じ1上）を使 
用して < ださい。 


⑥八ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピュータやプ U ンタは八ブを介して接続します。 

③ TCP / IP (テイーシーピーアイピ ー) 

ネットワークの通信にはさまざまな規約びあり（これをプ□トコルといいます）、 TCP / IP はその中の]つです。イン 
ターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必 
要びあります。 


④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機]台につき]つの電話番号び必要であるように、コンピュータをネットワーク上で使用するには、コンピュータ 
1台につさ]つの識別テ（アドレス）び必要です。この識別テのことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅 
列（例： ] 92.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプ U ンタに IP アドレスを割 
り振る必要びあります。 

本書82ページ 「 IP アドレスは何番に設定する？」 
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IP アドレスは何番に設定する 


複数のコンピュータで IP アドレスび重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集中 
管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするときには、日本ネットワーク 
インフ オメーシヨ ンセンター:」 PN に ( http :// www . nic . ad . ip /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要びあ 
ります（通常はインターネットサービスプ□バイダ（通称 ISP ) び代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のちと 


に、1;1下の範囲のプライべ- 

-トアドレスび使用できます。 


] 0.0 .0.1 〜10.2己已 .2 已已 .2 已4 

プライベートアドレス 

1 72.16.0.1 -1 72.31.2 已已 .2 已4 


] 92.168 .0.1 〜 ] 92.168 .2 已己 .2 己4 


本製品のネットワークインターフェイスの工場出荷時の IP アドレスは [192.1 目8.192 .1 目 8] に設定されています 
が、製品の仕様上、このままでは使用できません。この IP アドレスを使用するときは、一旦消してか5同じ値を IP ア 
ドレスとして再入力してください。 


Op アドレスの割り振り方 _ J 

IP アドレスをネットワーク上のコンピュータに割り振る前に、「ヴブネットマスク」というわのを理解しなければなりま 
せん。 

電話番号に市外局番びあるように、 IP アドレスにもエ U アを示す仕組みびあります。このエ U アは、概念的には会社や 
部門などで分け、物理的にはゲートウエイまたはルータ^といわれる中継器で分けます。 

※ゲートウエイ•ルータとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルータ、社内ネットワークと外部（インターネット）との間に設置す 
る中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルータによって分けられるェ U アをセグメントといいます。 



エ U アを示す仕組みに利用されるのび、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例： 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「2日日」にか 
かる部分びエ U アのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分びエ U ア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

く例> IP アドレスび 「] 92.168 .1 日日. 2 日日」の 場合 


エリアを示すアドレス — 

IP アドレス 

サブネットマスク 


各機器のアドレス 


192.168.100. 

200 

255.255.255. 

.0 
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プ U ンタを利用するコンピュータは、 IP アドレス-ヴブネットマスク-ゲートウェイアドレスなどを設定する必要びあ 
ります。次表を参考に設定してください。 


IP アドレス 

あるコンピュータは ] 92.168.100.200、 他のコンピュータには ] 92. 1 68. 1日日. 20 1 、 本製品 
のネッ トワ ークインターフェイスには ] お. 168.1日日. 202のよラに、ヴブネッ ト マスクの「0」に 
かかる部分の数値を]〜 2 日 4 の間で設定してください。 

ヴブネツトマスク 

通常は、2已己2已己2已已 .0 であれば、問題ありません。プ U ンタを利用するすべてのコンピュータ 
で同じ値にしてください。 

ゲートウエイ （ GW ) 

ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設定します。ゲートウェイびない場合は、設定の必 
要はありません。 


<例> 



IP アドレス：192.168.100 .200 
サブネッ h : 255.255 .255.0 
GW アドレス：192.168.100.100 


IP アドレス：192.168.100 .202 
サブネット：255.255.255.0 
GW アドレス：192.168.100.100 




/ 


IP アドレス：192.168.100 .201 
サブネット：255.255.255.0 
GW アドレス：192.168.100.100 


ルー タ 

IP アドレス：192.168.100.100 
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プリンタを共有ずるには 

コンピュータにネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンタを、他のコンピュータから共有して使用する手順を 
説明します。 

プ U ンタをネットワークまたは□一カルで直接接続したコンピュータをプ U ントサーバといい、プ U ントサーバに印刷許 
可を受けるコンピュータをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プ U ントサーバからネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンタへ、印刷びできること 
を確認してください。 

プリンタをネットワークで直接接続する場合 

本書7ページ「印刷環境の確認」 

プリンタを□一カルで直接接続する場合 

な 『取扱説明書]セットアップ編』师テ） 

各日 S の設定ち法を確認して、プ U ントサーバおよびクライアントを設定してください。 

Windows の場合 

分本書8己ページ「プ U ントサーバの設定 （ Windows )」 

本書9日ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


で義み Windows XP Service Pack 2 LU 降をインス I ルしている環境において、本製品を Windows の共有プリンタ接続 

- で使用するときは、 EPS 日 N ステータスモニタまたは EPS 日 N プリンタウィンドウ！3か5利用できる機能に制限が発 

生することがあります。制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http://www.epson.jp > 


Mac OS の場合 

本書94ページ「プ U ントサーバの設定 (Mac 0 SX)J 
本書9日ページ「クライアントの設定 (Mac 0 SX)J 


Cwindows 獄竟の創ロドライノ (機能 _ J 

追加ドライバ機能とは、プ U ントサーバに各 0 S のプ U ンタドライバをインス!-ールしておけば、クライアントは本製 
品の『ソフトウェア CD - ROM 』 を使用せずに、プ U ントサーバから自動コピーでプ U ンタドライバをインス!-ールでき 
るため、インス!-ール手順を簡略化でさます。 

手順の詳綱ま、下を参照してください。 

分本書8己ページ「プ U ントサーバの設定 （ Windows )」 

追加ドライバを削除するには、じ I 下を参照してください。 

面 本書88ぺージ「追加ドライバを削除するには」 
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プリントヴーノての設定 ( Windows ) 


プ U ントサーバとして設定する手順と追加ドライバをプ U ントサーバにインス I -ールする手順を併せて説明します。 
追加ドライバの詳細は iu 下を参照してください。 

な 本書84ページ [Windows 環境の追加ドライノ（機能」 


設定を始める前に、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP : ①[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] 
をク IJ ックして、手順日に進む 
③[プ IJ ンタとその他の八ードウエア]をク U ック 
③[プ IJ ンタと FAX ] をク U ック 

Windows Vista : [@]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 

Windows Server 2003 :[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタと FAX ] に力ーソルを合わせ、手順日に進む 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] 
をク U ックして、手順日に進む 

Windows 2000 : [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 
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[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択し 
て、[共有名]を入力します。 


cs> 

Windows Vista では、[共有オプシヨンの変更]をクリッ 
クして、[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をク 
リックすると、[このプリンタを共有する]が選択できる 
よラになります。 


重要 


エラーの原因になるため共有名には □ (スペース）や一 
(八イフン）を使用しないでください。 



I を股1 巧ち r ボート II 註細設定 ii をのを巧 II セキュリティ II 巧巧設定"ユーティリティ I 



"TT ^ 〇このプリンタを其をしねい姐) 

( 1 ) 選択 -►©この ブリンタを共ちするを)： 


共を宅1(ぶ ： |^[epson 


離避 


力け リンタドライ) 


化ドライ J 巧インストールすることをも巧めします。 




0 [追加ドライバ]をクリックします。 

追加ドライバをインス!-ールしない場合は[日のをク 
IJ ックして、プ IJ ントサーバの設定を終了してください。 


广フつ M 

このプリンタをほかのパージヨシの Windows を実 H 
する巧合、 ユーザーが プリシタドライパをおます 5^ 
加ドライパをインストールすることをおおめします0 C 


ク IJ ック 



[ 0 K ][ キヤンむレ ] I 通用曲 ] 


へ砍 


続いてクライアントを設定します。 

な 本書9日ぺージ「クライアントの設定 （ Windows )」 


で奏^ • [セキュリティ]タブが表示されているときは、設定した共有プリンタに巧して使用するユーザーのアクセス 

- 権（印刷許可）を設定しないと、印刷できないことがあります。詳細は、 Windows のヘルプを参照してく 

ださい。 

• クライアントか5共有プリンタの状態を確認させるには、[日 K ] をクリックした後に EPS 日 N ステータスモ 
二夕または EPSON プリンタウィンドウ！3の[通知設定]画面で、[共有プリンタを監視させる]にチェッ 
クを付けてください。詳しくは『取扱説明書3ソフトウェア編』（電子マニュアル）を参照してください。 


0 クライアントの Windows バージョンにチェック 
を付け（または選択して)、 [ OK ] をクリックします。 


< 51 > 

「環境 」 （Windows Vista では「プ□セツサ」）では CPU 
の種類を確認してください。 


0 ちのメッセージが表示された5、本製品の『ソフト 
ウェア CD - ROM 』 をコンピュータにセットして 
[ OK ] をクリックします。 

メッセージび表示されない場合は、そのまま手順日に進み 
ます。 



クリック 


<例> Windows 2000の場合 



《 CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 
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B メッセージに表示されたクライアント用のプリン 
タドライバび収録されているドライブ名とフォル 
ダ名を選択または半角できで入力して、 [0 K ] をク 
リックします。 

入力例） 

D :¥ WINVISTA _ XP 64 ( D ドライブにセツトしたとき） 


( D ク U ック 



だルの樹顯へのバスを入力に[。。を州》。してび巧 


<S> 

• [デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッ 
セージの画面が表示されることがあります。[はい]ま 
たは[続行]をクリックして、そのままインス!-ール 
を進めてください。同個のプリンタドライバであれば 
問題なくお使いいただけます。 

. ソフトウェア CD - ROM によっては、各製品のフオルタ' 
名を入力しなければな5ないことびあります。ソフト 
ウェア CD - ROM のフオルダを確認して入力してくだ 
さい。 


を 雨 NVBTft XP 64 


© 半角で入力 


V ]に爹暇潛 : J 


クライアント 0 S は環境によって 
メッセージが多少異なります。 



[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 


で奏^ クライアントから共有プリンタの状態を確認させるには、[〇口をクリックした後に EPS 日 N ステータスモニ 

- 夕[通知設定]画面で、[共有プリンタを監視させる]にチェックを付けてください。 

詳しくは『取扱説明書3ソフトウェア編』（電子マニュアル）を参照してください。 


これでプ U ンタを共有させるためのプ U ントサーバの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
本書9日ページ「クライアントの設定 （ Windows )」 

追加ドライバを削除するには、じ(下を参照してください。 

な 本書88ぺージ「追加ドライバを削除するには」 
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付録 


剧 [] ドライバを削除するには 


プ U ントサーバにクライアント用の追加ドライバをインス I ルしたときは、 liTF の手順で追加ドライバを削除（アンイ 
ンス I -ール）できます。 



起動中のアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 



[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP : ①[スタート]-[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] 
をク U ックして、手順日に進む 
③[プ IJ ンタとその他の八ードウエア]をク IJ ック 
③[プ U ンタと FAX ] をク U ック 

Windows Vista : [@]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 

Windows Server 2003 :[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ U ンタと FAX ] に力ーソルを合わせてマウス 

をちク IJ ックして、[開く]をク IJ ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] 
をク U ックして手順日に進む 

Windows 2000 : [スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


0 [ファイル]—[ヴーパ’一のプ□パティ]をクリツ 
クします。 

Windows Vista : 

プ IJ ンタを何ち選択しないでウィンドウ内でちク IJ ツク 
一[管理者として実行]一[サーバーのプ□パティ]を 
ク I J ツク 


プリンタと FAX 



表示 C 


ブリシタの胤帖) 


msamsmsEi^i— (|)クリック 

FAX の柯トアッブ域 


ショ-トカットの巧成を) 
肖 IJ 輔屯） 

を前の蛮を ( M ) 

ブ□パティ町 


閉1：；■る(岛 


□ [ドライバ]タブをクリックして、[インス!-ールさ 
れたプリンタドライバ]リストを開きます。 
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付録 


0 削除する追加ドライバを選択して、[削晩をクリッ 
クします。 

Windows Vista : 

[ドライバとパッケージの削除]画面び表示されたら、ど 
ちらかを選択して [ OK ] をク U ック 


0 肖 IJ 除を確認するメッセージが表示されたら、[はし、] 
をク U ックします。 



[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 



( D ク U ック 




クリック 


liLb で終了です。 


89 



































































付録 


クライアントの設定 ( Windows ) 


ここでは、[プ U ンタ]/ [プ U ンタと FAX ] フオルダから、プ U ントサーバの共有プ U ンタに接続してプ U ンタドライ 
バをインス!-ール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プ U ンタへ接続してプ U 
ンタドライバをインス I -ールすることわでさます。最初の接続ち法び異なるだけで、基本的な設定ち法はここでの説明と 
同じです。 


重要 


Windows 2000 Server、Windows Server 2003はヴーバ OS のため、クライアントとしての設定はしないでくだ 
さい。 


プ U ントサーバの設定び終了している場合は、1；(下の各クライアント 0 S の設定に進みます。 

な 本書 9] ぺージ 「Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Vista 」 

プ U ントサーバの設定び終了していない場合は、プ U ントサーバを設定してください。 

分本書8己ページ「プ U ントサーバの設定 （ Windows )」 

プ U ントサーバに追加ドライバ機能でプ U ンタドライバをインス I ルしたときは、クライアント設定時に本製品の『ソ 
フトウエア CD - ROM 』 を使用せずに設定できます。 

な 本書84ページ [ Windows 環境の追加ドライノ く機能」 


EPSON ステータスモニタ 

• 追加ドライバ機能を利用してプ U ンタドライバをクライアントにインス!-ールしたときは、 EPSON ステータスモニ 
夕はインス!-ールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。 

• 共有したプ U ンタの状況をクライアントから確認するには、『ソフトウエア CD - R 日 M 』 から EPS 日 N ステータスモニタ 
をインス!-ールしてください。またプ U ントサーバの共有プ U ンタ側で、共有プ U ンタを監視でさるように設定して 
ください。詳細は『取扱説明書3ソフトウェア編』（電子マニュアル）を参照してください。 
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付録 


(Windows 2000/Windows XP/Windows Vista 

Windows び稼動するコンピュータをクライアントとして設定する手順を説明します。 
設定を始める前に、管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP : ①[スタート]-[コント□-ルパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ IJ ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] をク 
U ックして、手順日に進む 

② [プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ック 

③ [プ U ンタと FAX ] をク U ック 


Windows XP では[プリンタとその他の八ードウエア]画面で[プリンタを追加する]をクリックしてプリン 

- 夕の追加ウィザードを起動することもでさます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開始] 

画面で[次へ]をクリックして、手順日に進んでください。 



Windows Vista : [ © ] -[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の順にク U ック 

Windows 2000 :[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


0 プリンタの追加ウイザードを起動します。 

Windows XP : 

①[プ U ンタのタスク]の[プ U ンタのインストール]を 
ク I J ック 


③[プ U ンタの追加ウィヴードの開始]画面で[次へ]を 
ク I J ック 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインストール]をク U ック 
Windows 2000 : 

①[プ U ンタの追加]をダブルク U ック 


②[プ U ンタの追加ウイヴードの開始]画面で[次へ]を 
ク I J ック 



アドレス也） P 占州シクと 



クリック 



ダブルクリック 
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付録 


0 使用する共有プリンタを探します。 

Windows XP : 

①[ネットワークプ IJ ンタ、またはほかのコンピュータ 
に接続されているプ U ンタ]を選択して、[次へ]を 
ク I J ック 



□一カルプリンタまたはネ9トワークプリンタ 

試ちするプリンタの種類を指定してください。 


使用するブリンタの種類を指ミしてください: 


〇この]シピュータじ巧続されている□一カルプリシタ(じ 



①選択な窺ジプリンタの麻を巧う口ま、 



I <戻る拒） ][ 


みす) > 


( D ク U ック 


②[プ U ンタを参照する]を選択して、[次へ]をク IJ ック 


プリンタのお加ウィサード 


(]) アドレスび不明ね巧をは、プリン》をおますることびできまも 

^ するプリンタを指定してくださ U 
^ブ リシ姑争驳才るが， 



|~〇 おミしたプリンタじ括続する（ブリンタをを照するにはこのオプションを进巧してじれ]をクリック)に): 
るがI I 

例: ¥¥server¥pr inter 

〇イシタ-ネット上または自ミ/をなのネットワ-ウ上のブリシタに巧続するぬ） 


柳: http：//server/pr inters/ mypr inter/.pr inter 


[ < 戻るお） l [ か V お) > J I キ似わレ〕 




d ) クリック 


ネットワーク上のプリントサーバ名、共有プリンタ名がわかって 
いる場合は、ここをクリックして[名前]ボックスに直接入力で 
さます。 


Windows Vista :①[ネットワーク、ワイヤレスまたは巨 luet 日日 th プ U ンタを追加します]を選択して、炊へ]を 
ク I J ック 

③自動的にプ IJ ンタび検索された場合は、手順 0 に進む 

プ U ンタび検索されない場合は、[停止]をク IJ ックして[探しているプ IJ ンタはこの一覧には 
ありません]をク IJ ック 

③[共有プ U ンタを名前で選択する]を選択して[次へ]をク IJ ック 

ネットワーク上のプ IJ ンタ接続先びわかっているとさは、入力欄に下の書式で直接入力（半角 
文字）することをでさます。 

¥ ¥プ11ントサーバ名¥共有プ IJ ンタ名 

Windows 2000 : 


①[ネットワークプ IJ ンタ]を選択して[次へ]をク IJ ッ 
ク 


□一カルまた a 本タトワークブリンタ 

プリンタはどのようじ]シピ：1-》じ巧続していますか？ 


プリンタが直巧この]ンピュ-夕じ巧続されている巧さは由-カルプリンタ]を、則の]ンピュ- 
巧ネットワ-クじ巧爲されている巧さは[ネットワ-ウブリンタ]をクリックしてください。 

广□ーカルプリンが。 

厂ブラヴアンドプレイプリンタを自動的に徹 ii してインストルする曲 
S ネットワ-ろプリ：/々(り' 


①選択 


<戻るお ） r 


ホ す)> 


( D ク U ック 
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付録 


③[プ U ンタ名を入力するか[次へ]をク U ックしてプ 
IJ ンタを参照します]び選択されていることを確認し 
て、[次へ]をク IJ ック 



( D ク U ック 


ネットワーク上のプリンタ接続先がわかっている場合は、この入 
力欄に!;の書式で直接入力（半角文字）することちでさます。 
¥ ¥プリントサーパ'名¥共有プリンタ名 


B 共有プリンタを設定したプリントサーバをクリッ 
クし、共有プリンタの名前をクリックして[次へ] 
をクリックします。 

Windows Vista : 

①ユーヴー名、パスワードを入力する画面び表示された 
ら、プ U ントサーバマシンの情報入力 
③共有プ U ンタの名前をク IJ ックして[選択]をク IJ ッ 
ク 

③[プ U ンタの追加]画面び表示されたら[次へ]をク 
IJ ック 


cs> 

• プリントサーバで共有プリンタを設定したとさに、プ 
リンタの名称を変更していることがあります。ご利用 
のネットワークの管理ちに確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタドライバがインス!-ールさ 
れているとさは、既存のプリンタドライバを使用する 
か、新しいプリンタドライバを使用するか選択してく 
ださい。選択を促すダイア□グが表示された5、メッ 
セージに従って選択してください。 

.Windows Vista の標準 ユーザーで 設定していたとき 
は、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されます。 
管理ちアカウントのパスワードを入力してください。 


プリンタのお加ウィサード 


ブリン々のをお 

プリンタの一度びま示されたら、ホ望のプリシタを遥巧してください。 


-0ク U ック 


詳 Microsoft Windows Network 


與 Microsoft 
M ド) rkgrou 
-哲 Server 


' プリンタ语输 ■ 
〕タント 
が腊 


図 




( D ク U ック 


巧刷巧ちドキュタント： 


I <戻るを）〕 [ 


み 丫 > 


キサシ垃レ] 


(3 ) クリック 


Q 画面の指示に従って設定を終了します。 


上で終了です。 
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付録 


プリントヴーノての設定 (Mac 0 S X ) 


Mac OS X び稼動するコンピュータをプ U ントサーバとして設定する手順を説明します。 

Mac OS X vio .3 LU 降のプリンタ共有機能は、各クライアントのコンピュータが Mac OSXvlO .3 LU 降で起動して 
~^ いるとさのみ使用でさます。 



本製品の電源を入れます。 


0 [ Dock ] または[アプリケーション]フオルダか 
5 [システム環境設定]を開き[共有]をクリック 
します。 


e 〇 〇 システム3巧沒:定 C つ 


.ィ’ 

ずぺてモ*示； 

國 

デイスブレイ 

A 管圏 

サウンドネットワークだ®ディスク 


パーソナル 


四 

强 

窗 

嗎 

阀 

Dock 

Expose 

アピアランス 

たキユソテイ 

デスクトツブと 
スクリーンセーバ 

ち廣巧巧 

八ードウエア 

み 


み 

m 

同 

谷 

CD と DVD 

キーポードと 

7クス 

サクンド 

デイスブレイ 

フソントと 
フアクス 

雀エネルギー 


インターネットとネツ K ワーク 


^ 〇1 0 クリック 

.Mac QuickTime ネットワーク 巧巧 ^ 


システム 


换 


11 


f が感遺圏 

スピーチ ソフトウェアユニバーサル 曰巧と時巧 が枯ディスク 

アツフデート アクセス 



[プリンタ共有]にチェックを付けます。 


< 51 > 

プリンタの共有を停止するとさは、[停止]をクリックし 
ます。 




[システム環境設定]—[システム環境設定を終了]をクリックします。 


上で終了です。 
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ネットワーク上の共有プリンクは、各ユーヴーの[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]に自動的に追加されます。通常の方法 
でアプ U ケーシヨンソフトの[ページ設定]画面や[プ U ント]画面を設定して印刷してください。 

• Mac OSXvlO .3 LU 降のプリンタ共有機能は、各クライアントのコンピュータが Mac OS XvlO .3 LU 降で起動中 
~^ のとさのみ使用でさます。 

• 共有プリンタの電源が切れていても、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]に共有プリンタが表示されたま 
まになることがあります。 

• 共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザーの[プリンタ設定 
ユーティリティ]か5自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]に複数のプリンタが追加されているときは、共有プリンタをデフォル 
トプリンタとして選択するか、印刷のたびに共有プリンタを選択してください。 

• クライアントとサーバの 0 S が異なるとさは、印刷でさないことがあります。 
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付録 



PING コマンドによる通信確 I を方法 


TCP / IP ネットワーク環境で、コンピュータに設定された IP アドレスと本製品に設定した IP アドレスを確認してから、 
コンピュータと本製品の通信びでさているか確認します。 

な 本書96ぺージ 「Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Vista で確認する」 

面 本書97ぺージ 「Mac 0 S X で確認する」 


Windows 2000 /Windows XP/Windows Vista で確認する 


□ [スタート](または[@])—[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—[アクセサリ]—[コ 
マンドプ□ンプト]の順にクリックします。 





キーボードか5 [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

似 Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. _ 

C；:¥DocumerYts and Sett i ngsVEPSOI^i pconf ig — 力^真_^口ぉ「 


IP アドレスを確認します。 

Ethernet adapter □—カルエ U ア接続」の 「IP 
Address 」 を確認します。 


本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
な 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:VDocutnenis and Sett ings¥EPS0N> ipconf is 


Windows IP Configuration 


Ethernet adapter ローカルエリア接綻： 

Connection-specific DNS Suffix 

IP Address. 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 


確認 



192.168. XXX.XXX ) 

z 巧 • 规 .z 巧 .u 

192.168 .XXX.XXX 


0 キーボードか 5 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 Enter ] キーで実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C:¥Documervts and Sett ingsVEPSONJping 192.168. xxx.xxx ( 


入力して Enter 
キーを 押す 


0 通信しているときは、図 1 のように [Reply from 本製品の IP アドレス]が表示されます。通信していない 
ときは画面に DDestination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示され 
ます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


。 VDocumenis and Settings¥EPSON>ping 192.168.xxx.xxx 
Pinging 192.168.100.200 with 32 bytes of data： 


C:VDocumenis and Settinss¥EPS0N>ping 192.168. xxx.xxx 
Pinging 192.168.xxx.xxx with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168. xxx.xxx： byi:es=32 t ime=2nis TTL=30 
Reply from 192.168. xxx.xxx： byi:es=321:itne=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time=2ms TTL=30 


Request \ imed out. 
Request \ imed out. 
Request \ imed out. 
Request timed out. 


確認 


liLb で終了です。 
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付録 


Mac OS X で確認する 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]の順に 
クリックします。 


Finder ファイルお集表示移 

この Mac につレて 
ソフトウェア-アップデート. • 

Mac OS Xソフトウェア... 


システム環お設定... 


Dock 

ネットワーク巧お 
虽近使った項目 

なお I がマ 


► 

► 

► 

•V が V) 


ク IJ ック 


0 [ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]び選択されていることを確認します。 



Q 原示]リストか5 [内蔵 Ethernet ] を選択します。 


00 0 ネットワーク 

回[: すべてを表示1 'A 


ネットヮーク巧ち：〔自か _ 

巧示：内藏 Ethernet I 選択 

- f TCP/IP ■ PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 卜 - 

IPv4 のおを：手入力 
IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネツトマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 



[ TCP / IP ] タブをクリックします。 


©〇。 ネットワーク 

〔◄ ►! I すぺ T を«示^ 


み ^ 



0 [ IPv 4 の設定]リストか5、ネットワーク環境に 
合わせて項目を選択します。 


0OO 

ネットワーク 



r ィ ► 1 [ すぺてを«示) 


み 

> 


DHCP サーノ（を使用している場合は [ DHCP サ ー J (を参 
照]を選択、 IP アドレスを固定で使用している場合は[手 
入力]を選択します。 


ネットワーク巧ち： （ 自助 卜 

表示：内篇 Ethernet 


- !■ TCP/IP ■] PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 、 - 

IPv 4 の設を： I ；手入力 — 選択 

IP アドレス： XXX.XXX.XXX.XXX 
サブネット マスク； xxx.xxx.xxx.xxx 


Q [ IP アドレス]を確認します。 



ネットワーク 


[◄ ►][ すべてを«示1 


勺 


ネットヮーク日!お：直《! い3 

#示 ：I 内藏 Ethernet 卜 


TCP/IP ィ PPPoE AppleTalk プロキシ ’ Ethernet し 


IPv4 の設定： 

手入力 


[ IP アドレス： 

— — . ... 、^ 

確認 


サプネットマスク： 

xxx.xxx.xxx.xxx 
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[Macintosh HD ] - [アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]-[ネツトワークユーテイリテイ]の順 
にダブルクリックします。 


[ Ping ] タブをクリックします。 


0O0 


ネツトワークユーティリテイ 


Info Netstat AppieTall 
ping コマンドをを倍するネツ 


Ik I i 

トワ—ク 来 


Lookup Traceroute Whois Finger Portsscan 


[ 


ク ij ック 


ド さい 
).0.2.1 または Vk 


0 ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで 
確認でさます。 

な 『取扱説明書2使いち編』（冊テ） 


[ Ping ] をクリックします。 


@ ping を 10 

回だけを值する 仁 Ping ^ 

0 〇〇 

ネットワークユーティリティ 


Info Netstat AppleTalk | Ping | Lookup Traceroute Whois Finger Portsscan 


ping コマンドををなするネットワークアドレスを入力してください 

レの： 10.0.2.1 または www.domain.com) 


r [ m . xxx . xxx.xxx ] | け 


Oping コ マンドを回な 制巧なくを倍する 
@ ping を 10 回だけをなする 


t 円 ng ^ 


選択 


0〇0 


ネツトワークユーテイリテイ 


info Netstat AppleTalk Pinq Lookup Traceroute_Whois 卜 mger — Portsscan — 

ping コマンドを巧ちするネットワークアドレスを入力してください 

XXX.XXX.XXX.XXX m :10.0 .2.1 または www.domain.com) 


Oping コ マンドを回か が巧なくをなする 
@ ping を 10 回だけを信する 




ク IJ ック 


通信しているときは、送信した信号びすべて返信されるため、図1のように[0% packet loss ] が表示さ 
れます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図2のように[100% packet 
loss ] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 



liLb で終了です。 
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用語集 

16進数 

日〜9の数字と、 a 〜 f までのアルファベット6文字を数字として用いて表現する。 

A 


APIPA ( 王ーピーアイピー王一 ) 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に巧して IP アドレスを自動的に割り当て、利用するための機 
能。 DHCP サーバびを在しないル規模なネットワークなどで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用す 
ることによって、ユーヴーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクライアント等 
と通信でさる。 


AppleTalk (アップ J レ!ク） 

すべての Mac OS に標準搭載の LAN システム規格、もしくはネットワークソフトウエアの名称 。 Mac OS の標準的な 
ネットワークプロトコルになっている。 


ARP (ァープ） 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プロトコル群に属するアドレス解決プロトコル。ホストの IP アドレスから 
MAC アドレスを検索するときに用いる。相手のホストび保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更す 
る場合にち使う。 


巳 


Bonjour (ポンジュール） 

Mac 日 S X V ] 日.2から採用された LAN 内の通信プロトコル 。 Mac OS X vlO .3 までは Rendezvous (ランデブ）と 
いわれていた 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論されている l " Zeroconf 」 という技術びベースになつ 
ている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレスに対するサービス名の割り当て、 
LAN 内の Bonjour / Redezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。 


C 

CA (シーェー ） 

Certification Authority の略。電子証明書の発行/失効を行う機関。 

CA (シー王一)署名証明書 

認証機関 ( CA ) で発行された証明書。 

CA (シーエー)証明書 

CA 署名証明書を発行した認証機関の証明書。 

CSR (シーエスアール)署名証明書 

Certificate Signing Request の略。電子署名を取得するための、認証局への要求。 SSL 通信に使用するキーペア（公 
開鍵と秘密鍵）を作成し、このキーペアによって名前やタイトルなど証明書発行に必要な情報を暗号化し、送信する。 
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□ 


DHCP (ディーエイ チ シーピ ー ) 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフオルト-ゲートウエイなどの TCP / IP 関 
連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプロトコル。クライアントの起動時に、サーバび空いている IP アドレ 
スを自動的に割り当てる。 


DNS (デイー王ヌエス） 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスとの対応付けを行う仕組み。 IP アド 
レスは4巧の8ビット単位での数値のため、人間にとっては覚えにくい。そこで、人間び覚えやすいような名前（ドメ 
イン名）との対応を保をしておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変換を行うサーバを DNS 
サーバと いう。 


E 

EtherTalk (イーヴートーク） 

Mac OS 用の LAN を実現するためのシステムの]つ。 LAN を使って運用する AppleTalk ネットワークのこと 。 LAN 
を接続し、コント□-ルパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


F 


FQDN (エフ夺ューディーエヌ） 

Fully Qualified Domain Name 。 インターネットやイントラネット等の TCP / IP ネットワーク上でホスト名に続けてド 
メイン名まで省略せずにすベて指定した記述形式のこと。 

例えば rLP - XXXX - XXXXX . epson . co . jpJ のようにホスト名 ( LP - XXXX - XXXXX ) とドメイン名 （ epson . c 日.がの 
すべてを指定した形式のこと。 


IPP (アイピーピー） 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことで、インターネットを経由した印刷び可能となる。 


IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス）のこと。国内では曰本ネットワーク 
インフオメーシヨンセンター （ JPN に）び IP アドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP 
アドレスを取得でさる。 


L 


LPR (エルピーアール） 

Line Rinter Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきた U モート印刷プロトコル。 TCP / IP 上で動作する。 


M 

MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。 
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M 旧（ミブ） 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network Management Protocol ) 
マネージャと SNMP エージェントとでやり取りされるネットワーク管理のための一種のデータベースで、 ] 日日じ(上の 
オブジェクト（管理巧象）を含むテーブルになっている。管理巧象となる機器ごとに M 旧を持つ。 


P 

PING (ピング） 

TCP / IP び実装されたコンピュータ間で送受信テストをして、接続の確認に使用するコマンド。 LAN 環境ちしくはコン 
ピュータ自体の設定に障害び発生している場合、障害箇所を特定する際に、まず□一カル•ホストに巧して PING コマ 
ンドを実行して、正常に TCP / IP び実装されているか確認する。 


R 

Rendezvous (ランデブ） 

Mac 日 S X vl 日.2から採用された LAN 内の通信プ□トコル 。 IETF (Internet Engineering Task Force ) で議論さ 
れているに eroconf 」 という技術びベースになっている。 TCP / IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当 
て、 IP アドレスに対するヴービス名の割り当て、 LAN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行う。 
Mac OSX vl 日.4 LU 降では目日 njour (ボンジュール）に名称変更された。 


S 

SNMP (エスエヌエムピー） 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プロトコルで、ネットワークの構成や、 
八スルータなどのネットワーク機器に関しての管理情報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マ 
ネージャ」、ネットワーク機器は「エージェント」などといわれる。 

SSL (エスエスエル） 

Secure Sockets Layer の略 0 

Netscape Communications 社び開発したセキュ U ティ機能付きの HTTP プロトコル。データを暗号化することで、 
データの改ざんや他者への成りすましを防ぐ。 SSL を使用しているウェブページ ( https ://) では、ブラウヴにカギの 
マークび表示され、暗号化していることを表示する。 


T 

TCP / IP (ティーシーピーアイピー ） 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プロ トコル 。 RFC (Request for 
Comments ) の形で公開されているため、広く普及している。 

U 


UPnP (ユーピーエヌピー ） 

Universal Plug and Play 。 Micros 日 ft の新技術で 、 Windows Me で機能び提供されている。 Web ベースのプ□トコ 
ルを使って各種のデバイスび互いにを在を確認しあい、やり取りでさるようにするもの。例えばプ U ンタをネットワーク 
に接続するだけで、ネットワーク上でプ U ンタを認識でさる。 
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い 

インターネット巧刷 

Windows 2 日日日 じ I 降の 日 S に実装されている機能。 Web ブラウヴから、 ファイア ウオールを越えた先にあるプリンタ 
に印刷でさる。 


る 

エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これによって、オブジェクトび正当なちのであるか否かを識別できる。 

け 


ゲートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインターネットの間にゲートウェイ-ヴー 
バを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ•サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプ□トコルのシステ 
ムやネットワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータといい、ゲートウェイとは区別する。 


さ 


ヴブネットマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±び通信できる。したびってネットワーク部と 
ホスト部とを区別する必要びあり、その際に使用されるのびヴブネットマスク。ヴブネットマスクは IP アドレス同様に 
32ビットからなり、クラス C では24ビット (255.255.255.0) び標準で使用される。 


し 

シールドツイストペアケーブル 

電線を2本ずつより合わせて巧にしたケーブル。 LAN ケーブルや電話のモジュラーケーブル、 US 巳ケーブルなどに使 
われている。電気干渉に強い構造となっているちのを、シールド型という。 


そ 


ゾーン名 

AppleTalk で設定される、ヴーバやプ U ンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うためのグループ。 


た 


ダイナミック DNS 

IP アドレスとホスト名の組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの IP アドレスび DHCP によって変 
わっても、ホスト名は維持される。 LAN 内にダイナミック DNS 対応の DHCP サーバび必要。 


ね 

ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 目、 C の3つのクラスに分けられる。例えば、 
クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットびマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などび IP アドレスを取 
得する際に決定する。 
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は 

ノ、ブ 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブルを RJ -45 モジュラージャックで 
接続し、スター型 LAN を構築する。 
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